
RETE DI SCARICO ACQUE NERE REALIZZATA:
- INTERRATA IN PVC SDR 34 SN8 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1401-1 i min. 0.5%
- INTERNA AL FABBRICATO IN POLIPROPILENE SILENZIATO CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 1451- 1  i min=0.5%

LEGENDA FOGNATURE

RETE DI SCARICO ACQUE NERE REALIZZATA A PAVIMENTO IN POLIPROPILENE
SILENZIATO  CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1451-1 i min=1 % RIVESTITO CON
MATERASSINO ACUSTICO

COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE DN 110 REALIZZATA IN POLIPROPILENE
SILENZIATO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1451-1

COLONNA DI VENTILAZIONE SCARICHI DN 110 REALIZZATA IN POLIPROPILENE
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1451-1

POZZETTO DI ISPEZIONE RETE ACQUE NERE/SAPONOSE IN CLS PREFABBRICATO
CON CHIUSINO IN CLS  CLASSE C250

POZZETTO DI ISPEZIONE RETE ACQUE BIANCHE IN CLS PREFABBRICATO CON
CON CHIUSINO IN CLS  CLASSE C250

RETE DI VENTILAZIONE SCARICHI REALIZZATA IN POLIPROPILENE CONFORME ALLA
NORMA UNI EN 1451

RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE INTERRATA IN PVC SDR 34 SN8 CONFORME ALLA
NORMA UNI EN 1401-1 i min. 0,5% SALVO DIVERSA INDICAZIONE

PLUVIALI PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE (opere archiettoniche)

POZZETTO DI SCOLMATORE/ISPEZIONE RETE ACQUE BIANCHE IN CLS
PREFABBRICATO DIM. INT. 80x80xh=var cm COMPLETO DI CHIUSINO IN CLS
CLASSE B125

RETE DI SCARICO ACQUE SAPONOSE CUCINA REALIZZATA:
- INTERRATA IN PVC SDR 34 SN8 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1401-1 i min. 0.5%
- INTERNA AL FABBRICATO IN POLIPROPILENE SILENZIATO CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 1451- 1  i min=1%

POZZETTO DI DECANTAZIONE RETE ACQUE BIANCHE IN CLS PREFABBRICATO
DIM. INT. 80x80xh=var cm COMPLETO DI CHIUSINO IN CLS CLASSE B125

RETI E POZZETTI DI FOGNATURA ESISTENTI DA DEMOLIRE

RETI E POZZETTI DI SCARICO ACQUE METEORICHE ESISTENTI

T

T

RETE DI SCARICO ACQUE SAPONOSE REALIZZATA A PAVIMENTO IN
POLIPROPILENE SILENZIATO  CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1451-1 i min=1%
RIVESTITO CON MATERASSINO ACUSTICO

T

T

COLONNA DI SCARICO ACQUE SAPONOSE DN 75 REALIZZATA IN POLIPROPILENE
SILENZIATO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1451-1

RETI E POZZETTI DI SCARICO ACQUE NERE ESISTENTIT

POZZETTO DI ISPEZIONE RETE DI CONDENZA CON FONDO DISPERDENTE E
CHIUSINO IN CLS  CLASSE C250T

ISPEZIONE VASCA IN CLS PREFABBRICATO DIM. INT. 80x80xh=var cm COMPLETO
DI CHIUSINO IN CLS CLASSE B125

ISPEZIONI VASCHE IN CLS PREFABBRICATO DIM. INT. 40x40/50x50 cm COMPLETO
DI CHIUSINO IN CLS CLASSE B125

LEGENDA IDRICO - SANITARIO

Tubazione acqua fredda addolcita interrata
in POLIETILENE PE 100 PN16

Tubazione acqua di recupero interrata
in POLIETILENE PE 100 PN16

Giunto transizione PE100 - Multistrato

Valvola di intecettazione

Valvola di ritegno

Pozzetto con rubinetto con attacco portagomma

Tubazione acqua fredda acquedotto interrata
in POLIETILENE PE 100 PN16

LEGENDA IDRICO - ANTINCENDIO

GIUNTO DI TRANSIZIONE PE-AD / ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA IN PE-AD PN 16

TUBAZIONE ANTINCENDIO ESISTENTE

IDRANTE ANTINCENDIO DN45 ESISTENTE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
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Ø3"

Ø3" PE-AD PN16
Ø110x10 mm

PE-AD PN16
Ø90x8.2 mm

PE-AD PN16
Ø110x10 mm

ALLACCIO ALLA
TUBAZIONE ESISTENTE

TUBAZIONE TAPPATA IN
PREDISPOSIZIONE
PER ALLACCIO 2° STRALCIO

Rubinetto con attacco
portagomma con chiave

estraibile

PE 100 PN16
Ø90x8,2 mm

Rubinetto con
attacco portagomma
con chiave estraibile

Rubinetto con
attacco portagomma
con chiave estraibile

Rubinetto con
attacco portagomma
con chiave estraibile

Al piano
copertura

PE 100 PN16
Ø63x5,8 mm

PE 100 PN16
Ø63x5,8 mm

PE 100 PN16
Ø32x3 mm

CONTATORE
ACQUA

VASCA DI ACCUMULO
ACQUA PIOVANA

10 mc

Cassette a parete per stacchi di
collegamento a servizio degli
impianti del 2° stralcio

PE 100 PN16
Ø90x8.2 mm

PE 100 PN16
Ø90x8,2 mm

PE 100 PN16
Ø75x6,8 mm

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. 100x100 cm per stacco
allaccio alle opere del 2° stralcio

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. 40x40 cm per stacco
allaccio alle opere del 2° stralcio

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. 40x40 cm per stacco
allaccio alle opere del 2° stralcio

N

AMPLIAMENTO - 1° STRALCIO

AMPLIAMENTO - 2° STRALCIO
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B
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PARCHEGGIO STADIO

VIA MARCONI

AREA DI PERTINENZA
 I.T.I.

60

60

CAVIDOTTO
ESISTENTE

CAVIDOTTO
ESISTENTE

DISTACCO LINEE ELETTRICHE
DA CABINA ITIS
- LUCE GEOMETRI
- FM GEOMETRI
- AMPLIAMENTO GEOMETRI
- LICEO
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TUBAZIONE ACQUA DI
RECUPERO INTERRATA
PE 100 PN16 Ø32x3 mm

SABBIA

NASTRI DI
SEGNALAZIONE

MATERIALE DI RISULTA

TERRENO
NATURALE
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0

40
0

TUBAZIONE ACQUA FREDDA
ACQUEDOTTO INTERRATA
PE 100 PN16 Ø90x8.2 mm

TUBAZIONE ACQUA FREDDA
ACQUEDOTTO INTERRATA
PE 100 PN16 Ø63x5.8 mm

TUBAZIONE ACQUA DI
RECUPERO INTERRATA
PE 100 PN16 Ø63x5.8 mm

SEZIONE A-A

10
0

80
0 70

0

SABBIA

NASTRI DI
SEGNALAZIONE

MATERIALE DI RISULTA

TERRENO
NATURALE
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TUBAZIONE ACQUA FREDDA
ADDOLCITA INTERRATA
PE 100 PN16 Ø63x5.8 mm

TUBAZIONE ACQUA DI
RECUPERO INTERRATA
PE 100 PN16 Ø50x4.6 mm

TUBAZIONE ACQUA FREDDA
ACQUEDOTTO INTERRATA
PE 100 PN16 Ø75x6.8 mm

SEZIONE B-B
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TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA
PE 100 PN16 Ø110x10 mm

SCHEMA DI POSA INTERRATA TUBAZIONE ANTINCENDIO (Sezione C-C)

TUBAZIONE ACQUA FREDDA
ADDOLCITA INTERRATA
PE 100 PN16 Ø50x4.6 mm

TUBO PROTETTIVO IN PVC

> 0.5m

SUPPLEMENTARE
PROTEZIONE MECCANICA

CAVO DI ENERGIA

0.3m < d < 0.5mLASTRA IN PVC

CAVO DI ENERGIA

d > 0.5m

TUBAZIONE METALLICA

TUBO PROTETTIVO IN PVC

TUBO METALLICO

> 0.3m

PARTICOLARE-1

I CAVIDOTTI ELETTRICI DEVONO ESSERE POSATI A UNA PROFONDITA'
DI ALMENO 0.5m ED AVERE UNA PROTEZIONE MECCANICA
SUPPLEMENTARE.

PARTICOLARE-3

IL CAVIDOTTO ELETTRICO DEVE ESSERE AD ALMENO 0.5m DALLA
TUBAZIONE METALLICA DI ALTRO SERVIZIO.

PARTICOLARE-4

SE IL CAVIDOTTO ELETTRICO DISTA DALLA TUBAZIONE METALLICA
MENO DI 0.5m OCCORRE UN ELEMENTO SEPARATORE NON
METALLICO

PARTICOLARE-2

NEI PARALLELISMI LA DISTANZA IN PIANTA TRA CAVI E TUBAZIONI
METALLICHE, O TRA EVENTUALI MANUFATTI DI PROTEZIONE, DEVE
ESSERE ALMENO 0.3m

TUBAZIONE METALLICA

SABBIA COSTIPATA

BAULETTO IN CLS

MATERIALE DI RIPORTO

NASTRO AVVISATORE POSTO A
250-300 mm DAL PIANO FINITO

SCAVO IN AREA VERDE

DISTANZE DI RISPETTO NEGLI SCAVI
TRA CAVI DI ENERGIA E TUBAZIONI METALLICHE

SEZIONI TIPICHE DI SCAVO CAVIDOTTI ELETTRICI

CABINA ITIS
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