
RIPOSTIGLIO
mq 9.42

WC
mq 10.92

INGRESSO
PUBBLICO
mq 12.90

DEP. LIBRI
mq 54.61

BIBLIOTECA
LAB. POLIFUNZIONALE

mq 82.51

SPOGLIATOIO
mq 24.52

W.C-DOCCE
mq 25.42

SPOGLIATOIO
mq 23.56

SPOGLIATOIO
ALLENATORI

ARBITRI
mq 19.44

INFERMERIA
mq 17.50

SPOGLIATOIO
ALLENATORI

ARBITRI
mq 19.44

WC - DOCCE
mq 25.42

SPOGLIATOIO
mq 25.65

SPOGLIATOIO
mq 23.56

130
210

130
210

CENTRALE TERMICA
mq 32.88

130
210/250

Quadro
elettrico

Hydrobox
bassa temp.

Hydrobox
alta temp.

n.4 boiler
da 500 litri

Trattamento acqua

n.2 serbatoi
da 1.000 litri

gruppo press.
idrica

MAGAZZINO PALESTRA
mq 42.79
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VEDI SCHEMA
FUNZIONALE

CONTATORE ACQUA

C 0.03
3/4"- 4f
3/4"- 4c

C 0.02
3/4"- 6f
3/4"- 2c

Ø26

Ø20

Ø20Ø26

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø26

Ø32Ø20

Ø20

Ø20

C 0.04
3/4"- 4f
3/4"- 3c

Ø40

Ø20

Ø50

Ø20

Ø50

Ø20

Ø50

Ø26

Ø20 Ø20

Ø20 Ø26

C 0.05
3/4"- 4f
3/4"- 3c

Ø20

Ø20

Ø20

C 0.06
3/4"- 4f
3/4"- 3c

C 0.07
3/4"- 6f
3/4"- 2c

Ø20

Ø63
Ø26

C 0.11
3/4"- 4f
3/4"- 3c

Ø18

Ø20 Ø26

Ø18

Ø20Ø26

C 0.10
3/4"- 4f
3/4"- 3c

Ø63
Ø26

Rubinetto con attacco
portagomma con chiave
estraibile

Ø26 Ø20Ø20

Ø20Rubinetto con attacco
portagomma con chiave

estraibile

Tubazioni incassate
a pavimento

PE 100 PN16
Ø75x6,8 mm

C 0.01
1"- 4f
1"- 4c

Ø32

Ø20

C 0.08
3/4"- 4f
3/4"- 4c

Ø20

Ø20

Ø20

Ø32

C 0.09
1"- 4f
1"- 4c

Ø20

Ø26

Ø20 Ø32

Ø63

Ø26

Ø63

Ø26

PE 100 PN16
Ø32x3 mm

PE 100 PN16
Ø32x3 mm

PE 100 PN16
Ø90x8,2 mm

PE 100 PN16
Ø50x4,6 mm

PE 100 PN16
Ø63x5,8 mm

PE 100 PN16
Ø50x4,6 mm

PE 100 PN16
Ø50x4,6 mm

PE 100 PN16
Ø75x6,8 mm

Ø75

Ø50

Ø63

PE 100 PN16
Ø50x4,6 mm

PE 100 PN16
Ø63x5,8 mm

PE 100 PN16
Ø90x8,2 mm

N

VIA MARCONI

AREA OGGETTO
D'INTEVENTO

KEY PLAN

2° STRALCIO

2° STRALCIO

INQ. EST

INQ. OVEST

AULA 05
mq 53.93

h controsoffitto 2.90m

AULA 06
mq 52.61

h controsoffitto 2.90m

WC WC WC WC

DEP. LIBRI
mq 54.61

BIBLIOTECA
LAB. POLIFUNZIONALE

mq 82.51

LAB. POLIFUNZIONALE
mq 85.88

WC - DOCCE
mq 25.42

SPOGLIATOIO
mq 25.65

h controsof.
2.70m

2°
 S

TR
AL

C
IO

1°
 S

TR
AL

C
IO

Rubinetto con attacco
portagomma con chiave
estraibile

C 0.1
1"- 5f

/

Rubinetto con
attacco portagomma
con chiave estraibile

Ø20

Ø32

Ø20Ø20

Ø40

C 0.2
3/4"- 3f
3/4"- 3c

Ø26

Ø40

Ø20

Ø26

C 0.01
1"- 4f
1"- 4c

PE 100 PN16
Ø32x3 mm

Cassette a parete per stacchi di
collegamento a servizio degli
impianti del 2° stralcio

PE 100 PN16
Ø90x8,2 mm

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. 40x40 cm per stacco
allaccio alle opere del 2° stralcio

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. 40x40 cm per stacco
allaccio alle opere del 2° stralcio

Nuovo tratto di tubazione posta al
disotto della platea di fondazione in
posizione da definire con la D.L.
posata entro corrugato di protezione
a doppia parete diam. 160 mm per
l'eventuale rimozione e sostituzione

LEGENDA REI

PARETI E SOLAI REI 60'

PARETI E SOLAI REI 120'

TIPICO INSTALLAZIONE WCH

80

11
0

40

5

Corrimano verticale Ø0.03

80

15

posizionato a 80cm. da terra

Corrimano verticale Ø0.03

Corrimano orizzontale Ø0.03

5

15

5

50

sopra il corrimano
Porta rotolo posizionato

Doccetta

Maniglione ausiliario posizionato
a 80cm da terra

Corrimano orizzontale
Ø0.03 posizionato a
80cm da terra

Lavandino sospeso con
comandi a leva piano
superirore lavabo
h=80cm. da terra

Pulsante scarico
acqua posizionato
sopra il corrimano

Campanello
d'allarme a tirante

NOTA BENE: La rubinetteria per i sanitari disabili potrà essere sostituita con la
tecnologia N-touch della ditta Stelbi previa verifica idoneità presso gli opportuni
uffici dell'AUSL locale competenti in materia

Tazza wc sospesa
piano superirore tazza
h=50cm. da terra

ISOLAMENTI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

<20

Acqua fredda

S=9 mm S=13 mm

S=9 mm S=13 mm

Acqua calda e 
ricircolo

Diametro esterno
della tubazione

(mm)

20 ≤ de ≤ 39

S=9 mm S=19 mm40 ≤ de ≤ 59

60 ≤ de ≤ 79 S=9 mm S=19 mm

80 ≤ de ≤ 99 S=9 mm ------------

>100 S=9 mm ------------

Tutte le tubazioni posate in vista all'esterno,
all'interno di vani tecnici e nell'autorimessa
dovranno essere rivestite con lamerino di

FINITURA
SUPERFICIALE

alluminio da 6/10 con giunte siliconate

Materiale: guaine e/o lastre in elastomero nelle classi di reazione al fuoco
(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), corrispondenti ai sensi del
D.M. 15/05/2005 e s.m.i. alla Classe 1 di cui al D.M. 26/06/1984, aventi λ =
0.040 W/m°C e µ ≥ 7000 nei seguenti spessori

porta-collettore
Cassetta 

singolo circuito
intercettazione
Rubinetti di

intercettazione
collettore

Rubinetti di

PARTICOLARE COLLETTORI IDRICI

CALDA

FREDDA

da incasso

FREDDA

PARTICOLARE COLLETTORI IDRICI
(1 COLL. ACQUA FREDDA)

(1 COLL. ACQUA CALDA E 1 COLL. ACQUA FREDDA)

Rubinetti di
intercettazione
singolo circuito

Rubinetti di
intercettazione
collettore

Cassetta
porta-collettore
da incasso

NELL'ATTRAVERSAMENTO DI PARETI E SOLAI REI PREVEDERE
LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTINCENDIO
CERTIFICATE CON CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL
FUOCO DEL COMPARTIMENTO ATTRAVERSATO

NOTA BENE
ATTRAVERSAMENTI PARETI E SOLAI REI

L'Impresa Appaltatrice dovrà redigere a propria cura e spese il progetto
costruttivo di dettaglio degli staffaggi delle tubazioni, canali e
apparecchiature per il fissaggio alle strutture dell'edificio.
Il suddetto progetto dovrà contenere indicazioni riguardo alla  modalità di
realizzazione, installazione ed il dimensionamento dei sistemi di ancoraggio,
in conformità al D.M. 17-01-2018 (norme tecniche costruzioni NTC 2018).
L'Impresa Appaltatrice, prima della messa in opera degli staffaggi degli
impianti, dovrà sottoporre il progetto alla D.L. per la relativa approvazione.

NOTA BENE
STAFFAGGI DI SOSTEGNO ANTISISMICI 

h controsoffitto 2.90m

h controsoffitto 2.90m

WC WC WC

LAB. POLIFUNZIONALE
mq 79.69

WC

2°
 S

TR
AL

C
IO

1°
 S

TR
AL

C
IO

C 1.1
1"- 5f

/

Rubinetto con
attacco portagomma
con chiave estraibile

Ø20

Ø32

Ø20Ø20

Ø40

Ø20

C 1.2
3/4"- 2f
3/4"- 2c

Ø26

Ø26
Cassette a parete per stacchi di
collegamento a servizio degli
impianti del 2° stralcio

LOCALE
TECNICO Condotto in PVC Ø125 mm

ingresso aria esterna

Condotto in PVC Ø125 mm
isolato espulsione aria

Ø50
Ø63

PE 100 PN16
Ø75x6,8 mm

VEDI SCHEMA
FUNZIONALE

PE 100 PN16
Ø50x4,6 mm

PE 100 PN16
Ø63x5,8 mm

PE 100 PN16
Ø32x3 mm

Ø63

PE 100 PN16
Ø90x8.2 mm

PE 100 PN16
Ø75x6,8 mm

PE 100 PN16
Ø50x4,6 mm

Pozzetto in cls prefabbricato
dim. 100x100 cm per stacco
allaccio alle opere del 2° stralcio

LEGENDA

Tubazione acqua fredda addolcita interrata
in POLIETILENE PE 100 PN16

Tubazione acqua di recupero interrata
in POLIETILENE PE 100 PN16

Tubazione acqua fredda acquedotto
in MULTISTRATO

Tubazione acqua fredda riempimento circuiti tecnologici a pavimento
in MULTISTRATO

Tubazione acqua fredda a pavimento in MULTISTRATO

Colonne montanti / discendenti

Giunto transizione PE100 - Multistrato

Cassetta collettori acqua calda e fredda

Cassetta collettore acqua calda e acqua fredda

Rubinetti di intercettazione da incasso

Valvola di intecettazione

Valvola di ritegno

Pozzetto con rubinetto con attacco portagomma

Attravesamento REI

Tubazione acqua calda a pavimento in MULTISTRATO

Tubazione acqua ricircolo a pavimento in MULTISTRATO

Cx.n
x"- nf
x"- nc

Collettore "Livello.numero"
Diametro collettore - numero allacci acqua fredda
Diametro collettore - numero allacci acqua calda

Tubazione acqua fredda acquedotto interrata
in POLIETILENE PE 100 PN16

Tubazioni esistenti

TUBAZIONE
METALLICA

BENDA ANTIFUOCO
Hilti CFS - B o equivalente

MALTA CEMENTIZIA
O INTONACO DI GESSO

ISOLAMENTO
TUBAZIONE

ISOLAMENTO  TUBAZIONE
BENDA ANTIFUOCO  Hilti CFS - B o equivalente

 MALTA CEMENTIZIA O INTONACO DI GESSO

BENDA ANTIFUOCO
Hilti CFS - B o equivalente

MALTA CEMENTIZIA
O INTONACO DI GESSO

TUBAZIONE
METALLICA

ISOLAMENTO
TUBAZIONE

ISOLAMENTO  TUBAZIONE
BENDA ANTIFUOCO  Hilti CFS - B O EQUIVALENTE
 MALTA CEMENTIZIA O INTONACO DI GESSO

Costruzioni di solai rigidi come da specifiche del fornitore con
spessore della parete tE di minimo 150 mm
Sigillatura di attraversamento con 1 strato di Benda Antifuoco Hilti CFS-B o
equivalente

Costruzioni di pareti rigide come da specifiche del fornitore con
spessore della parete tE di minimo 150 mm
Sigillatura di attraversamento con 1 strato di Benda Antifuoco Hilti CFS-B o
equivalente.

ATTRAVERSAMENTO A PARETE

ATTRAVERSAMENTO A SOLAIO

ATTRAVERSAMENTI DI TUBI METALLICI RIVESTITI
CON GUAINA ELASTOMERICA

"BENDA ANTI FUOCO HILTI CFS-B O EQUIVALENTE"
- ATTRAVERSAMENTI A PARETE E A SOFFITTO -

NOTA BENE:
EVENTUALI MODALITA' DI ESECUZIONE O COMPONENTI PER
LA REALIZZAZIONE DEI RIPRISTINI REI CHE SI DIVERSIFICANO
DA QUELLI RAPPRESENTATI IN FIGURA DOVRANNO ESSERE
OPPORTUNAMENTE CERTIFICATI E CORREDATI DI RAPPORTO
DI PROVA

PIANO TERRA - EST

PIANO TERRA - OVEST

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA COORDINATORE:

Ing. Paolo Nobile

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
IMPORTO € 4.500.000,00

Ing. Marco Conti

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA
SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA PER LA

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABORATORI
POLIFUNZIONALI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA

TITOLO ELABORATO:

Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:

Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile

Rev.
0

Descrizione
EMISSIONE

Redatto: Controllato: Approvato: Data:

Presidente:
 Michele De Pascale

Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio:

 Maria Luisa Martinez

 Responsabile del Servizio.: Ing. Marco Conti

25/08/2022P.N.

firmato digitalmente

P.N.

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: Arch. Giovanni Plazzi
Geom. Antonio Mancini
Ing. Marco Conti

COLLABORATORI:

PROGETTISTA ANTINCENDIO: Ing. Annalisa Bollettino

Ing. Annalisa Bollettino
p.i. Andrea Bezzi
Geom. Sara Vergallo
Geom. Franco Tocco

firmato digitalmente

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Ing. Marco Conti firmato digitalmente

firmato digitalmente

1

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:

Ing. Giuseppe Tassinari - Studio Tassinari e Associati
Via Cilla, 54 - Ravenna

PROGETTISTA ACUSTICO: PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:
Ing. Alberto Frisoni
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:
Dott. Per. Ind. Matteo Guidi

Ing. Massimo Saviotti - SERVIZI
ECOLOGICI Soc. Coop.
Via Firenze, 3 - Faenza (RA)

POLISTUDIO A.E.S. - Società di Ingegneria S.r.l.
Via Tortona, 10 - Riccione (RN)

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio

REVISIONE 08/09/2022P.N. P.N.

PIANO PRIMO - OVEST
12345

A

B

12345

A

B

6

6

7

7

8

8

9

9

M.G.

IM-14 08/09/202201

IMPIANTI MECCANICI
Impianto Idrico Sanitario - Piani terra e primo

1:50 IM_14_IDR PP

1°
 S

TR
AL

C
IO

1°
 S

TR
AL

C
IO

M.G.

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.151>0.125

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.150>0.125

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.143>0.125 

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.157>0.125 

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.151>0.125

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.150>0.125

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.144>0.125

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.147>0.125 

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.147>0.125 

AutoCAD SHX Text
R.I.=0.143>0.125


	Sheets and Views
	IM_14_IDR PP_2° ST


