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INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI: 

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO – AMPLIAMENTO - 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 

Conforme alla Deliberazione Giunta Regionale del 20/07/2015, N. 967,  

aggiornata dalla Deliberazione Giunta Regionale del 09/11/2020, N. 1548 

 

SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI 
 

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI: 

 

RISTRUTTURAZIONE 

IMPORTANTE DI SECONDO 

LIVELLO 

(art.3 comma 2 lett. b) punto ii) 

 Interventi sull’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% 

della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo 

denominati, SENZA interventi sull’impianto termico di 

climatizzazione invernale e/o estiva. 

 Interventi sull’involucro edilizio con un’incidenza compresa tra il 

25% e il 50% compreso della superficie disperdente lorda 

complessiva, in qualunque modo denominati, E CONTEMPORANEA 

ristrutturazione o nuova installazione di impianto termico per il 

servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. 

 
AMPLIAMENTO 

(art.3 comma 3 punto iI) 

Nuovo volume climatizzato con un 

volume lordo inferiore al 

15% di quello esistente, o 

comunque inferiore o uguale a 

500 m3 

 
Connesso funzionalmente al 

volume preesistente 

 
Costituisce una nuova unità 

immobiliare 

 

Realizzato in adiacenza o 

sopraelevazione all’edificio 

esistente 

 
Servito mediante l’estensione 

di sistemi tecnici preesistenti 

 

Realizzato mediante 

mutamento di destinazione 

d’uso di locali esistenti 

 
Dotato di propri sistemi tecnici 

separati dal preesistente 

 

DESCRIZIONE: 

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere): RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI “P. RAGNI” DA ABIDIRE A 

CENTRO PER L’IMPIEGO E UFFICIO DI COLLOCAMENTO MIRATO VIA DI ROMA N.167/69 – RAVENNA 
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Edificio: Edificio 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 

Comune di RAVENNA 

Provincia Ravenna 

Progetto per la realizzazione di RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI “P. RAGNI” DA ABIDIRE A CENTRO PER 

L’IMPIEGO E UFFICIO DI COLLOCAMENTO MIRATO VIA DI ROMA N.167/69 – 

RAVENNA 

Edificio pubblico Sì No 

Edificio ad uso pubblico Sì No 

  L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o 

adibiti ad uso pubblico ai sensi dell’Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, 

del DPR n. 412/93 e dell’articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R n.26/04 

Sito in VIA DI ROMA, 167/169 - 48121 RAVENNA 

 

2.1. TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA) 

Richiesta Permesso di costruire n°  Del: 

Permesso di costruire / DIA /SCIA / CIL o CIA n°  Del: 

Variante Permesso di costruire / DIA /SCIA / CIL o CIA n°  Del: 

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto 

di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; per edifici costituiti da parti appartenenti a categoria 

differenti, specificare le diverse categorie) 

 

 

Numero delle unità immobiliari: 1 

Denominazione UFFICI E ANNESSI 

Classificazione E.2 - Edifici per uffici ed assimilabili 

Mappale Sezione Foglio Particella Subalterno 
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2.2. SOGGETTI COINVOLTI 

Committente(i) PROVINCIA DI RAVENNA 

Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva – specificare se differenti), dell’isolamento termico 

dell’edificio e del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio 

MIRCO PER. IND. BONDI 

Direttore(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva – specificare se differenti), dell’isolamento termico 

dell’edificio e del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio 

MIRCO PER. IND. BONDI 

Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell’edificio 

MATTEO PER. IND. DREI 

Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell’edificio 

MATTEO PER. IND. DREI 

Tecnico incaricato per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 

MARCO PER. IND. RINALDINI 

 

 

2.3. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO O DEL COMPLESSO DI EDIFICI 

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente relazione: 

[    ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli locali e 

individuazione dell’intervento 

[    ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare  

[    ] Parametri relativi all’edificio di progetto e di riferimento 

[    ] Dati relativi agli impianti termici 

[    ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento 

degli apporti solari 

[    ] Elaborati grafici relativi all’abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei requisiti 

minimi richiesti 

[    ] Progetto dell’impianto termico di climatizzazione invernale 

[    ] Progetto dell’impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto) 

[    ] Altro: …………… 

 

 

3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO 

3.1. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA’ 

Gradi giorno (della zona d’insediamento, determinati in base al DPR 412/93)  [GG]  2227 

Temperatura minima di progetto (dell’aria esterna secondo UNI 5364 e successivi aggiornamenti)  [°C] -5 

Temperatura massima estiva di progetto dell’aria esterna secondo norma  [°C] 31 
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3.2. DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL'EDIFICIO (o del complesso 

di edifici e delle relative strutture) 

Climatizzazione U.M. Invernale Estiva 

Volume lordo climatizzato dell’edificio, al lordo delle strutture (V) [m³] 7.645,90 7.645,90  

Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S) [m²] 3.777,74  3.777,74 

Rapporto S/V [m-1] 0,49  0,49 

Superficie utile energetica dell’edificio [m²] 1.769,96 1.769,96 

Valore di progetto della temperatura interna [°C] 20,00 26,00 

Valore di progetto dell’umidità relativa interna [%] 65,00 65,00 

 
 

3.3. DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI 

Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi (cfr. art. 5 dell’Atto di coordinamento) 

DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI DAL PROGETTO ARCHITETTONICO. 

 

 

3.4. INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI 

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m. Sì No Se SI’ compilare la sezione 10.2 

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie 

dell’edificio e degli impianti termici (BACS) 
Sì No Se SI’ compilare le sezioni 9.2 e 11.3.5 

Adozione di materiali ad elevata riflettenza per le coperture Sì No 
Se SI’ compilare la sezione 4.2 

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Sì No 

Adozione di misuratori di energia (Energy Meter). Sì No 
Se SI’ descrizione e caratteristiche 

principali 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Sì No 

Se NO riportare le ragioni tecnico-

economiche che hanno portato al non 

utilizzo e definire quale sistema di 

contabilizzazione è stato utilizzato 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Sì No 

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell’A.C.S. Sì No 

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura 

ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione 
Sì No 

Se SI’ compilare le sezioni 9.1 e 9.2 

Se NO documentare le ragioni tecniche 

che hanno portato alla non utilizzazione 

 

 

4. PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: CHIUSURE OPACHE E TRASPARENTI 

DELL’EDIFICIO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA (SE PREVISTI) E VALORI LIMITE 

Riportare l’elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di progetto ed il 

rispetto del valore limite 

Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanze e dei valori termofisici 

Compilare solo le parti oggetto di intervento, in caso di interventi parziali i limiti sono riferiti alle sole parti oggetto di 

intervento 

 

4.1. CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE (COMPILARE SOLO SE OGGETTO DI 

INTERVENTO) 

(Requisito All.2 Sezione C.1 e Sezione D.1) 
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4.1.1. Coefficiente globale di scambio termico 

(Compilare solo per interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.1) 

 

Edificio: Edificio 

Descrizione 

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per 

unità di superficie disperdente  

(H’T) Verificata 

Valore di progetto [W/(m2K)] 
Valore limite 

[W/(m2K)] 

UFFICI E ANNESSI 1,1430 0,650 N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 

4.1.2. Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione 

(compilare SIA per interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.2 SIA 

nel caso di interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Requisito All.2 Sezione D.1.5) 

 

  TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE Valore Limite Verificata 

Divisori verticali  

PARETE ESTERNA UFFICI E ANNESSI 1,35 0,80 N.A. 

Divisori orizzontali  

PAVIMENTO SU TERRENO UFFICI E ANNESSI 1,07 0,80 N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

4.1.3. Chiusure opache verticali 

- Valore di trasmittanza termica 

 

Componenti opachi verticali  

  TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE Valore Limite Verificata 

Strutture opache verticali 1,20 0,30 N.A. 

 

4.1.4. Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori 

- Valore di trasmittanza termica 

 

Componenti opachi orizzontali o inclinati superiori 

 TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE Valore Limite Verificata 

Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura 0,205 0,26 SI 

 

4.1.5. Chiusure opache orizzontali inferiori 

- Valore di trasmittanza termica 

 

Componenti opachi orizzontali inferiori 

 TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE Valore Limite Verificata 

Strutture opache orizzontali o inclinate di pavimento 0,85 0,31 N.A. 
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4.1.6. Chiusure trasparenti 

a) Valore di trasmittanza termica 

 

Chiusure tecniche trasparenti 

 TRASMITTANZA  [W/(m2 K)] 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE Valore Limite Verificata 

100*200 - N-NO UFFICI E ANNESSI 1,20 1,90 Si 

100*200 - E-NE UFFICI E ANNESSI 1,20 1,90 Si 

100*50 - E-NE UFFICI E ANNESSI 1,26 1,90 Si 

100*180 - E-NE UFFICI E ANNESSI 1,20 1,90 Si 

100*200 - O-SO UFFICI E ANNESSI 1,20 1,90 Si 

175*250 - O-SO UFFICI E ANNESSI 1,13 1,90 Si 

50*80 - S-SE UFFICI E ANNESSI 1,25 1,90 Si 

80*200 - S-SE UFFICI E ANNESSI 1,24 1,90 Si 

100*60 - N-NO UFFICI E ANNESSI 1,25 1,90 Si 

230*250 - E-NE UFFICI E ANNESSI 1,11 1,90 Si 

95*250 - S-SE UFFICI E ANNESSI 1,21 1,90 Si 

80*200 - N-NO UFFICI E ANNESSI 1,24 1,90 Si 

100*185 - E-NE UFFICI E ANNESSI 1,20 1,90 Si 

100*160 - N-NO UFFICI E ANNESSI 1,21 1,90 Si 

90*200 - S-SE UFFICI E ANNESSI 1,22 1,90 Si 

95*200 - S-SE UFFICI E ANNESSI 1,21 1,90 Si 

100*185 - O-SO UFFICI E ANNESSI 1,20 1,90 Si 

100*225 - N-NO UFFICI E ANNESSI 1,20 1,90 Si 

80*160 - N-NO UFFICI E ANNESSI 1,24 1,90 Si 

 

b)  Fattore solare 

 

DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE 

(Requisiti All.2 Sez.D.1.4) (Requisiti All.2 Sez.A.1) 

Verificata Trasmissione solare totale 

ggl.sh di progetto 

Trasmissione solare totale 

ggl.sh valore limite 

100*200- O-SO   UFFICI E ANNESSI 0,18 0,35 Si 

175*250- O-SO   UFFICI E ANNESSI 0,18 0,35 Si 

50*80- S-SE   UFFICI E ANNESSI 0,16 0,35 Si 

80*200- S-SE   UFFICI E ANNESSI 0,16 0,35 Si 

95*250- S-SE   UFFICI E ANNESSI 0,16 0,35 Si 

90*200- S-SE   UFFICI E ANNESSI 0,16 0,35 Si 

95*200- S-SE   UFFICI E ANNESSI 0,16 0,35 Si 

100*185- O-SO   UFFICI E ANNESSI 0,18 0,35 Si 

 

 

4.1.7. Condizioni particolari (compilare solo se necessario)  

(Requisiti All.2 Sezione D.1.6) 

Descrizione: 
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5. CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO 

(Requisito All.2 Sezione D.2) 

 

5.1. OBBLIGO IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI PER EDIFICI PUBBLICI O A USO PUBBLICO 

(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 2) 

Ambito di applicazione dell’intervento: 

 NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico 

 RISTRUTTURAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico 

 L’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito 

 

Si assevera che 

 L’edificio è dotato di un impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva 

(se prevista) 

 

5.2. OBBLIGO DI COLLEGAMENTO A SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE 

PER IMPIANTI INSTALLATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 AGOSTO 2013 

(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 3, 4 e 5) 

Ambito di applicazione dell’intervento: 

 NUOVA INSTALLAZIONE di impianto termico in edifici esistenti 

 RISTRUTTURAZIONE di impianto termico in edifici esistenti 

 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE in edifici esistenti 

 L’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito 

 

Si assevera che 

 Il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione prevede lo 

sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 

 

 

6. DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

(Requisito All.2 Sezione D.3) 

Ambito di applicazione dell’intervento: 

 Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti 

 Ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti 

 IL REQUISITO NON SI APPLICA in quanto consumo standard di acqua calda sanitaria dell’edificio esistente è minore di 

40 litri/giorno 

 

6.1. Dotazione minima di energia termica da FER per produzione ACS 

 

Descrizione impianto: IL REQUISITO NON SI APPLICA in quanto consumo standard di acqua calda sanitaria dell’edificio 

esistente è minore di 40 litri/giorno 

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato) 
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6.2. Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di 

generatori ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI (compilare solo se presente) 

(Allegato 2 Sezione A.5.1) 

a) Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili 

 I valori del rendimento termico utile nominale, i limiti di emissione e le tipologie di biomasse combustibili, rispettano 

i valori limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato nella successiva sezione 12 della 

presente relazione tecnica 

b) Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie 

 I valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie opache e trasparenti rispettano i limiti previsti nel caso di 

utilizzo di generatori a biomassa, come riportato alla precedente sezione 4.1 della presente relazione tecnica. 

 

 

6.3. Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di 

POMPE DI CALORE (compilare solo se presente) 

(Allegato 2 Sezione A.5.2) 

 

Pompa di calore (denominazione) 

Tipologia di 

alimentazione 

(gas/elettrica) 

Valore SPF 
Valore SPF, 

limite per FER 
Verificata 

PUHY-P200YNW-A-(-BS) Riscaldamento Energia elettrica 3,13 2,53 Si 

PUHY-P600YSNW-A-(-BS) Riscaldamento Energia elettrica 3,10 2,53 Si 

PUHY-P450YSNW-A-(-BS) Riscaldamento Energia elettrica 3,09 2,53 Si 

PUHZ-SHW230YKA2 Riscaldamento Energia elettrica 3,14 2,53 Si 

(*) ERES = Quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno 

 

 L’energia da pompa di calore E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili 

 L’energia da pompa di calore NON E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili 

 

 

7. REQUISITI DEGLI IMPIANTI 

(Requisito All.2 Sezione D.5) 

 

7.1. REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 

(Requisito All.2 Sezione D.5.1) 

(da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione inverale in edifici esistenti, o 

ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore) 

 

7.1.1. Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite 

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti 

 

Efficienza dei sottosistemi di 

utilizzazione ηu 
Dati di progetto Valore limite Verifica 

Distribuzione idronica 0,98 0,81 SI 

Distribuzione aeraulica   N.A. 

Distribuzione mista   N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 
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7.1.2. Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite 

 

Sottosistema di generazione: Dati di progetto Valore limite Verificata 

 

PUHY-P200YNW-A-(-BS) 3,13 3,000 N.A. 

 

PUHY-P600YSNW-A-(-BS) 3,10 3,000 N.A. 

 

PUHY-P450YSNW-A-(-BS) 3,09 3,000 N.A. 

 

PUHZ-SHW230YKA2 3,14 3,000 N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 E’ installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da 

compensazione climatica 

 (nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari) è installato un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta 

del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare. 

(Riportare in allegato la descrizione del sistema adottato) 

 

 

 

7.2. REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 

(da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore) 

 

7.2.1. Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso 

(Requisito All.2 Sezione D.4.1) 

 

Elenco Denominazione generatore 

Rendimento di generazione utile minimo 

riferito al potere calorifico inferiore (ηu) Verifica 

Valore di progetto Valore limite 

(*) N.A. (non applicabile) 

 Il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10% 

 Il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di 

potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 

12831 

 Sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da 

compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione 

dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di 

più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale 
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7.2.2. Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento) 

(Requisito All.2 Sezione D.4.2) 

 

n Denom. Tipo 

Valore COP Valore EER 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

 

 PUHY-P200YNW-A-(-BS) 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

5,45 3,80 Si 3,65 3,50 Si 

 

 PUHY-P600YSNW-A-(-BS) 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

4,63 3,50 Si 3,65 3,00 Si 

 

 PUHY-P450YSNW-A-(-BS) 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

4,46 3,50 Si 3,65 3,00 Si 

 

 PUHZ-SHW230YKA2 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

3,65 3,80 No 3,65 3,50 Si 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 

7.3. REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

(Requisito All.2 Sezione D.5.2) 

Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o 

ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore 

 

Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite 

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti 

 

Efficienza dei sottosistemi di 

utilizzazione ηu 
Dati di progetto Valore limite Verifica 

Distribuzione idronica 0,95 0,81 SI 

Distribuzione aeraulica   N.A. 

Distribuzione mista   N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 
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Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite 

 

Sottosistema di generazione: Dati di progetto Valore limite Verificata 

 

PUHY-P200YNW-A-(-BS) 3,574 2,500 N.A. 

 

PUHY-P600YSNW-A-(-BS) 3,574 2,500 N.A. 

 

PUHY-P450YSNW-A-(-BS) 3,574 2,500 N.A. 

 

PUHZ-SHW230YKA2 3,574 2,500 N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

 E’ installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da 

compensazione climatica 

 

 

7.4. REQUISITI DEL GENERATORE PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

(Requisito All.2 Sezione D.4.2) 

da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore 

  

n Denom. Tipo 

Valore COP Valore EER 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

  

_ PUHY-P200YNW-A-(-BS) 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

5,45 3,80 Si 3,65 3,50 Si 

  

_ PUHY-P600YSNW-A-(-BS) 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

4,63 3,50 Si 3,65 3,00 Si 

  

_ PUHY-P450YSNW-A-(-BS) 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

4,46 3,50 Si 3,65 3,00 Si 

  

_ PUHZ-SHW230YKA2 

Pompa di calore a ciclo 

inverso a compressione di 

gas, azionata da motore 

elettrico 

3,65 3,80 No 3,65 3,50 Si 

(*) N.A. (non applicabile) 

 Sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da 

compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta che permetta la ripartizione dei consumi 

per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità 

immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale) 
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7.5. REQUISITI IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICO-SANITARIO 

(Requisito All.2 Sezione D.5.3) 

Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti tecnologico idrico-sanitario in edifici esistenti, o 

ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore 

 

Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite 

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti 

 

Efficienza globale media stagionale 

dell’impianto tecnologico ηu 
Dati di progetto Valore limite Verifica 

Distribuzione idronica 0.93 0.90 N.A. 

(*) N.A. (non applicabile) 

 

7.6. REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER L’IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICOSANITARIO 

(Requisito All.2 Sezione D.5.3) 

Da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore 

 

7.6.1. Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso 

(Requisito All.2 Sezione D.4.1) 

 

Elenco Denominazione generatore 

Rendimento di generazione utile minimo 

riferito al potere calorifico inferiore (ηu) Verifica 

Valore di progetto Valore limite 

(*) N.A. (non applicabile) 

 Il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10% 

 Il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di 

potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 

12831 

 Sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da 

compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione 

dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di 

più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale 

 

7.6.2. Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento) 

(Requisito All.2 Sezione D.4.2) 

 

n Denom. Tipo 

Valore COP Valore EER 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

Valore di 

progetto 
Valore limite Verifica 

1 
BOILER A POMPA DI 

CALORE 
BOILER A POMPA DI CALORE 3,63 3,60 N.A. - - - 

* N.A. (non applicabile) 
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7.7. REQUISITI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

(Requisito All.2 Sezione D.5.4) 

Da compilare, nelle more della emanazione di specifiche prescrizioni in merito, per tutte le categorie di edifici, con 

l’esclusione della categoria E.1, fatta eccezione dei collegi, conventi case di pena caserme, nonché della categoria E.1 (3) in 

caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione 

 I nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 

2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e 

permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti 

 

(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi) 

 

 

7.8. REQUISITI IMPIANTO DI VENTILAZIONE 

(Requisito All.2 Sezione D.5.5) 

Da compilare in caso di sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione 

 I nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 

2009/125/Ce e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e 

permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti 

 

(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi) 
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SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO 
 

8. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI 

Compilare solo le sezioni oggetto di intervento 

 

8.1. DESCRIZIONE IMPIANTO (compilare per ogni impianto termico) 

Impianto tecnologico destinato ai servizi di: 

 climatizzazione invernale 

 climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria 

 sola produzione di acqua calda sanitaria 

 climatizzazione estiva 

 ventilazione meccanica 

 

 

8.1.1. Configurazione impianto termico (tipologia) 

 

 Impianto centralizzato  Impianto autonomo 

 

 

8.1.2. Descrizione dell’impianto 

Descrizione impianto (compresi i diversi sottosistemi): L’IMPIANTO E’ DEFINITO CENTRALIZZATO IN QUANTO SERVE UNA 

PLURALITA’ DI ZONE, MA NON E’ PRESENTE LA CONTABILIZZAZIONE IN QUANTO TUTTE LE ZONE TERMICHE SONO DEL 

MEDESIMO ENTE E PROPRIETA’. 

L’IMPIANTO E’ COMPOSTO DA 4 POMPE DI CALORE CON TECNOLOGIA VRF CHE TRAMITE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE A 2 

TUBI ALIMENTI I VENTILCONVETTORI A SERVIZIO DEGLI AMBIENTI INTERNI. LA PRODUZIONE DI ACS, VISTA L’ESIGUO 

CONSUMO E’ AFFIDATA A BOILER A POMPA DI CALORE INSTALLATI PUNTUALMENTE NEI SERVIZI IGIENICI. 

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato) 

 

 

8.1.3. Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici 

(Allegato 2 Sezione A.4.1 e Sezione A.5.1) 

Da compilarsi nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore. 

 In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato quanto previsto 

alla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico 

 E’ presente un trattamento di addolcimento (da compilare nel caso di impianto con potenza termica maggiore di 100 

kW e con acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi) 

 

 

8.2. SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA TERMICA  

(Da compilare per ogni generatore di energia termica anche nel caso di sola sostituzione del generatore di calore) 

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria  SI’    NO 

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto  SI’   NO 
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8.2.1. Generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso (Caldaia/Generatore di aria calda) 

 

(*) Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli 

combustibili 

 
 

8.2.2. Pompe di calore 

 

 

Specifiche del generatore: PUHY-P200YNW-A-(-BS) Descrizione/Valore Unità di misura 

Alimentazione elettrica  

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria - Acqua  

Potenza termica utile riscaldamento 25,00 kW 

Potenza elettrica assorbita 4,58 kW 

Coefficiente di prestazione (COP) 5,450 - 

Indice di efficienza energetica (EER) 3,650 - 

 

Specifiche del generatore: PUHY-P600YSNW-A-(-BS) Descrizione/Valore Unità di misura 

Alimentazione elettrica  

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria - Acqua  

Potenza termica utile riscaldamento 76,50 kW 

Potenza elettrica assorbita 16,52 kW 

Coefficiente di prestazione (COP) 4,630 - 

Indice di efficienza energetica (EER) 3,650 - 

 

Specifiche del generatore: PUHY-P450YSNW-A-(-BS) Descrizione/Valore Unità di misura 

Alimentazione elettrica  

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria - Acqua  

Potenza termica utile riscaldamento 56,00 kW 

Potenza elettrica assorbita 12,55 kW 

Coefficiente di prestazione (COP) 4,460 - 

Indice di efficienza energetica (EER) 3,650 - 

 

Specifiche del generatore: PUHZ-SHW230YKA2 Descrizione/Valore Unità di misura 

Alimentazione elettrica  

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria - Acqua  

Potenza termica utile riscaldamento 23,00 kW 

Potenza elettrica assorbita 6,30 kW 

Coefficiente di prestazione (COP) 3,650 - 

Indice di efficienza energetica (EER) 3,650 - 
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8.2.3. Generatori alimentati a biomasse combustibili 

(Allegato 2 Sezione A.4.1) 

 

 

 

8.2.4. Impianti di micro - cogenerazione 

(Allegato 2 sezione A.4.2) 

Descrivere le caratteristiche principale dell’impianto di microcogenerazione 

 

 

 

 

 

8.3. SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO 

8.3.1. Tipo di conduzione prevista 

Tipo di conduzione invernale prevista: 

 Continua 24 ore 

 Continua con attenuazione notturna 

 Intermittente 

Tipo di conduzione estiva prevista: 

 Continua 24 ore 

 Continua con attenuazione notturna 

 Intermittente 

 

 

8.3.2. Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente 

Descrizione sintetica delle funzioni 

SISTEMA DI SUPERVISIONE DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DELL’IMPIANTO. 

 

 

8.3.3. Sistema di gestione dell'impianto termico 

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 

 Centralina climatica, Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore 

 Altro: …………………… 

 

Descrizione sintetica delle funzioni 

 

 

 

8.3.4. Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per 

impianti centralizzati) 

Numero di apparecchi, descrizione sintetica del dispositivo 
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8.3.5. Sistema di regolazione automatica della temperatura delle singole zone, o nei singoli locali, con 

caratteristiche di uso ed esposizione uniformi 

- Numero di apparecchi: N.°1 PER OGNI AMBIENTE 

Descrizione sintetica del dispositivo 

TERMOSTATO AMBIENTE 

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: 2 

Descrizione sintetica del dispositivo 

REGOLATORE CLIMATICO EVOLUTO 

 

 

8.3.6. Dotazione sistemi BACS (se presenti) 

 

Descrizione sintetica dei dispositivi 

REGOLATORE CLIMATICO EVOLUTO E TERMOSTATI AMBIENTE, CLASSE BACS B 

 

 

8.4. SISTEMA DI EMISSIONE 

 

 

Zona Descrizione(*) Tipo 
Potenza termica nominale 

(W) 

Potenza elettrica nominale 

(W) 

Ambienti climatizzati 
VENTILCONVETTORI AD ESPANSIONE 

DIRETTA 

VENTILCONVETTOR

I AD ESPANSIONE 

DIRETTA 

137.620,00 2.500,00 

(*) Specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi fredde/ ventilconvettori/ altro 

 

Descrizione sintetica dei dispositivi 

VENTILCONVETORI AD  ESPANSIONE DIRETTA, DISTRIBUZIONE A DUE TUBI. 

 

 

8.5. CONDOTTI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

Descrizione e caratteristiche principali 

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento) 

 

 

 

8.6. SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA 

(tipo di trattamento) 

SISTEMA DI FILTRAZIONE E DOSAGGIO POLIFOSFATI. 

 

 

8.7. SPECIFICHE DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

(tipologia, conduttività termica, spessore) 

ISOLAMENTO TERMICO CONFORME ALL’ALLEGATO B DEL DPR 412/93. 
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8.8. SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI 

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato: 

 il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione; 

 il posizionamento e tipo dei generatori; 

 il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione, 

 il posizionamento e tipo degli elementi di controllo; 

 il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza. 

 

Descrizione sintetica 

 

 

8.9. IMPIANTI SOLARI TERMICI 

Non sono presenti impianti solari termici. 

 

 

8.10. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (compilare se presente) 

 (Allegato 2 sezione A.4.3) 

Descrivere le caratteristiche principale degli impianti di sollevamento 

ASCENSORE 

 

 Gli ascensori e le scale mobili sono dotati di motori elettrici con livello di efficienza IE3, come definiti dell’Allegato I, 

punto 1, del Regolamento (CE) n.640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e s.m.i. 

 I motori sono muniti di variatore di velocità (riportare in allegato le certificazioni) 

(riportare in allegato le certificazioni) 

 

 

8.11 SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

(Allegato 2 sezione A.6) 

Descrivere le caratteristiche dei sistemi alternativi ad alta efficienza energetica (se presenti) 

 

 

 

8.12 ALTRI IMPIANTI 

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali e schemi 

funzionali in allegato 

 

 

 

8.13 CONSUNTIVI DI ENERGIA (ove applicabile) 

Energia consegnata o fornita (Edel) [kWh] 

Edificio: Edificio 

VETTORE ENERGETICO 
Climatizzazione 

invernale 

Climatizzazione 

estiva 

Acqua calda 

sanitaria 

Ventilazione 

meccanica 
Illuminazione Trasporti TOTALE 

Energia elettrica 759.367,00 61.379,60     820.747,00 
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Energia rinnovabile (EPgl,ren) [kWh] 

Edificio: Edificio 

COMBUSTIBILE 
Climatizzazione 

invernale 

Climatizzazione 

estiva 

Acqua calda 

sanitaria 

Ventilazione 

meccanica 
Illuminazione Trasporti TOTALE 

Energia elettrica 47.731,30 4.214,05     51.945,40 

TOTALE 47.731,30 4.214,05     51.945,40 

 
 

Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot) [kWh] 

Edificio: Edificio 

COMBUSTIBILE 
Climatizzazione 

invernale 

Climatizzazione 

estiva 

Acqua calda 

sanitaria 

Ventilazione 

meccanica 
Illuminazione Trasporti TOTALE 

Energia elettrica 245.766,00 21.697,90     267.463,00 

TOTALE 245.766,00 21.697,90     267.463,00 

 

 

9. INFORMATIVA PER IL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO 

(Ove applicabile quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato) 

Ai sensi dell’art. 8 comma 17 della DGR 967/2015 e s.m.i. il progettista dichiara di aver documentato e trasmesso al 

proprietario dell’edificio i risultati relativi all’analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se dal 

caso, dell’intero sistema modificato. 

In particolare, l’intervento: 

 Comporta la modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare pertanto è necessaria la revisione 

dell’attestato di prestazione energetica, se presente 

 Non comporta una modifica della classe energetica pertanto non è necessario il rilascio di un nuovo o revisione 

dell’attestato di prestazione energetica. 
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SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

 

 

Il sottoscritto MIRCO PER. IND. BONDI iscritto COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI numero di iscrizione 570 Provincia di 

FORLì-CESENA essendo a conoscenza delle sanzioni previste assevera sotto la propria personale responsabilità che 

l’intervento da realizzare 

 

 è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell’art. 3 della DGR 967/2015 e s.m.i. 

 è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 applicabili 

 

dichiara inoltre che: 

 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli 

elaborati progettuali 

c) il/i Direttore/i dei lavori per l’edificio e/o gli impianti termici (ove applicabile) è/sono:  

MIRCO PER. IND. BONDI 

d) (ove applicabile) il Soggetto Certificatore incaricato è: MARCO PER. IND. RINALDINI n. accreditamento: 04342 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 12/01/2022                                                                                                Timbro e Firma (del progettista) 
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Allegati 

 

 

1. Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti verticali opachi dell’involucro 

edilizio interessati all’intervento. 

 

2. Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale delle componenti orizzontali o inclinati 

dell’involucro edilizio interessati all’intervento. 

 

3. Trasmittanza termica delle degli elementi divisori tra unità immobiliari 

 

4. Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili ed assimilabili dell’involucro edilizio 

interessati all’intervento. 

Classe di permeabilità dell’aria dei serramenti esterni. 

 

5. Verifica termo-igrometrica dei componenti opachi dell’involucro edilizio. 
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2) Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale strutture opache 

orizzontali dell’involucro edilizio  

 

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Spessore strato s 

Conduttività termica del materiale  

Conduttanza unitaria C 

Massa volumica  

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 0-50% a10-12 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 50-95% u10-12 

Resistenza termica dei singoli strati R 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete interna e parete esterna UIW 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pilastro UP 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e solaio/balcone UB 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pavimento UF 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 

Tenendo conto di eventuali incrementi di sicurezza o di strutture speciali (***) 
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D5574 - SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 

Spessore totale [cm]: 19,00 Massa superficiale [kg/m²] 27,70 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,20 Tot. [(m²·K)/W]: 4,88 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,20 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 4,88 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 

(dall’interno verso l’esterno) 

s  C  a10-12 u10-12 R 

[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

assleg0

3 
Assito in legno 710 b 3,00 0,180  710,00 3,22 3,54 0,17 

10351pr

osp2lan

aroc01 

Pannello in lana di roccia 40 16,00 0,035  40,00 193,00 212,30 4,57 
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4) Caratteristiche termiche delle chiusure trasparenti e opache dell'involucro 

edilizio  

 

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Area del vetro Ag 

Area del telaio Af 

Lunghezza della superficie vetrata Lg 

Trasmittanza termica dell’elemento vetrato Ug 

Trasmittanza termica del telaio Uf 

Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo) Ul 

Trasmittanza termica totale del serramento Uw 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 
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107 - 100*200 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,20 Tot. [(m²·K)/W]: 0,83 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,50 0,50 9,12 1,00 0,70 0,06 1,20 
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966 - 100*50 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,26 Tot. [(m²·K)/W]: 0,80 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 0,30 0,20 3,12 1,00 0,70 0,06 1,26 
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967 - 100*180 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,20 Tot. [(m²·K)/W]: 0,83 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,34 0,46 8,32 1,00 0,70 0,06 1,20 
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963 - 175*250 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,13 Tot. [(m²·K)/W]: 0,89 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 3,69 0,69 12,62 1,00 0,70 0,06 1,13 
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964 - 50*80 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,25 Tot. [(m²·K)/W]: 0,80 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 0,20 0,20 3,32 1,00 0,50 0,06 1,25 
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965 - 80*200 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,24 Tot. [(m²·K)/W]: 0,81 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,13 0,47 8,72 1,00 0,70 0,06 1,24 
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962 - 100*60 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,25 Tot. [(m²·K)/W]: 0,80 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 0,38 0,22 3,52 1,00 0,70 0,06 1,25 
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968 - 230*250 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,11 Tot. [(m²·K)/W]: 0,90 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 5,00 0,75 13,72 1,00 0,70 0,06 1,11 
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4828 - 95*250 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,21 Tot. [(m²·K)/W]: 0,83 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,79 0,59 11,02 1,00 0,70 0,06 1,21 
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972 - 100*185 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,20 Tot. [(m²·K)/W]: 0,83 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,38 0,47 8,52 1,00 0,70 0,06 1,20 
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969 - 100*160 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,21 Tot. [(m²·K)/W]: 0,83 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,18 0,42 7,52 1,00 0,70 0,06 1,21 
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973 - 90*200 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,22 Tot. [(m²·K)/W]: 0,82 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,32 0,48 8,92 1,00 0,70 0,06 1,22 
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4829 - 95*200 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,21 Tot. [(m²·K)/W]: 0,83 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,41 0,49 9,02 1,00 0,70 0,06 1,21 
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970 - 100*225 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,20 Tot. [(m²·K)/W]: 0,83 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 1,70 0,55 10,12 1,00 0,70 0,06 1,20 
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971 - 80*160 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 8,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,24 Tot. [(m²·K)/W]: 0,80 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uf Ul Uw 

[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] [W/m°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 0,89 0,39 7,12 1,00 0,70 0,06 1,24 
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5) Calcolo della temperatura superficiale e della condensa interstiziale di strutture 

edilizie secondo la norma UNI EN ISO 13788 

 

 

GRANDEZZE, SIMBOLI ED UNITÀ DI MISURA ADOTTATI 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA’ DI MISURA 

Massa di vapore per unità di superficie accumulata in corrispondenza di un’interfaccia Ma [kg/m²] 

Resistenza termica specifica R [(m²·K)/W] 

Temperatura T [°C] 

Fattore di resistenza igroscopica Mu  

Fattore di temperatura in corrispondenza alla superficie interna fRsi  

Fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna fRsi,min  



RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici 

 

Data: GENNAIO 2022 

Elaborato con: MC4Suite 2022 

Pag. 41 

 

 

SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 

Assito in legno 710 b 60 0,167 3 

Pannello in lana di roccia 40 1 4,571 16 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9500 4,878 19 

 

Calcolo della condensa 

Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Gennaio 2,1 88 20 65 0,62 1,52 15 0,7200   

Febbraio 4,1 75 20 60 0,61 1,41 14 0,6240   

Marzo 8,9 69 20 57 0,78 1,34 14 0,4600   

Aprile 12,5 71 20 60 1,03 1,4 15,3 0,3800   

Maggio 16,8 62 20 58 1,19 1,35 15,5    

Giugno 21,6 58 21,6 58 1,49 1,49 16,8    

Luglio 24,2 52 24,2 52 1,58 1,58 16,8    

Agosto 22,2 58 22,2 58 1,54 1,54 17,1    

Settembre 18,9 71 20 68 1,55 1,6 18,3    

Ottobre 15,5 70 20 63 1,24 1,46 16,5 0,2160   

Novembre 9,3 85 20 65 0,99 1,53 16,2 0,6450   

Dicembre 3,9 88 20 65 0,71 1,52 15,2 0,7050   

 

Verifiche normative 

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m². 

La struttura non è soggetta a rischio di formazione di muffe. 
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Riepilogo grafico dei mesi 

Gennaio Febbraio Marzo 

   

Aprile Maggio Giugno 

   

Luglio Agosto Settembre 

   

Ottobre Novembre Dicembre 
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Eseguito con MC4Suite 2022 1 
 

 

Calcolo dispersioni invernali 
secondo UNI-EN 12831 

    

 

Committente: 

 

 PROVINCIA DI RAVENNA PROVINCIA DI RAVENNA 
    

 

Progettista: 

 

 MIRCO PER. IND. BONDI  
   

    

 

Indirizzo: 

 

VIA DI ROMA, 167/169 
    

 

Comune: 

 

RAVENNA 
    

 

Progetto per la realizzazione di: 

 

RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI “P. RAGNI” DA ABIDIRE A 
CENTRO PER L’IMPIEGO E UFFICIO DI COLLOCAMENTO MIRATO VIA 
DI ROMA N.167/69 – RAVENNA 

   



 
     

 

    

 

 

 

1/22 
    

 

 
    

 
  

Eseguito con MC4Suite 2022 2 
 

  

 

Edificio 

AMBIENTI NON RISCALDATI 
  

Ambiente: (PU1)-   0-lnr Piano: PIANO TERRA 

Confine Tipo Descrizione 

U 
U-lin 

[W/(m²·K)] 
[W/(m·K)] 

Sup. 
Lungh. 

[m²] 
[m] 

Inf 
 
 

[m³/h] 

Hiu 
 
 

[W/K] 

Hue 
 
 

[W/K] 
 

Esterno Parete PARETE ESTERNA 1.327 24.25   32.181 
 

Esterno 
Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo 
interno, isolante parte intermedia) 

 6.60    
 

Esterno 
Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-
Parete esterna (isol. intermedio) 

0.375 2.23   0.835 
 

Esterno Ventilazione Infiltrazioni invernali   40  13.556 
 

Terreno Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.340 24.65   8.388 
 

Terreno 
Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con 
isolamento esterno - parete isolata 
esternamente 

0.800 22.37   17.898 

 

Zona 
riscaldata 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 46.48  61.691  
 

Zona 
riscaldata 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo 
interno, isolante parte intermedia) 

 13.20    
 

Zona 
riscaldata 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna 
(isol. intermedio continuo) 

0.050 9.90  0.495  
 

Zona 
riscaldata 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo 
esterno, isolante parte intermedia) 

0.050 9.90  0.495  
 

Zona 
riscaldata 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 24.65  39.787  
 

Totali [W/K]: 101.807 72.528 
 

Tau [Hue/(Hiu+Hue)]: 0.416 
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DETTAGLIO AMBIENTI RISCALDATI 
LEGENDA 

    

 

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITÀ DI MISURA 
 

TRASMITTANZA U [W/(m²·K)] 
 

TRASMITTANZA LINEICA U-Lin [W/(m·K)] 
 

LUNGHEZZA DEL PONTE TERMICO Lungh. [m] 
 

SUPERFICIE NETTA DELLA FRONTIERA Sup. [m²] 
 

INCREMENTO DI SICUREZZA Inc. [%] 
 

DIFFERENZA DI TEMPERATURA ∆T [°C] 
 

DISPERSIONI TERMICHE Disp. [W] 
  

Ambiente: (PU1)-   1-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 19.93 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 19.93   25.0 836.4 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.04 25.0 65.1 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   2-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  16-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 21.40 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 4.00   25.0 144.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 17.40   25.0 762.1 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.48 25.0 73.0 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 12.00 25.0 144.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 39.37 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 39.37   25.0 335.0 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 12.52 25.0 250.5 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 
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129.93 0.31 40 25 330.5 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 510.60 

Dispersioni [W]: 3404 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 3404 
  

Ambiente: (PU1)-   2-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 16.51 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 69.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 14.51   25.0 609.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.00 25.0 53.9 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 69.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   1-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   3-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  16-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 33.03 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 33.03   25.0 281.0 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 5.06 25.0 101.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

108.99 0.32 35 25 274.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 252.30 

Dispersioni [W]: 1682 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1682 
  

Ambiente: (PU1)-   3-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 13.04 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 69.0 
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Parete PARETE ESTERNA 1.327 11.04   25.0 463.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.95 25.0 42.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 69.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   2-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   4-deposito Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 26.68 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 26.68   25.0 227.0 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 3.96 25.0 79.2 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

88.05 0.28 25 25 222.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 203.15 

Dispersioni [W]: 1354.3 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1354.3 
  

Ambiente: (PU1)-   4-deposito Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 4.74 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 4.74   25.0 198.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 1.44 25.0 15.5 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   3-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 9.77 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 9.77   25.0 83.1 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 1.44 25.0 28.7 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

32.23 0.31 10 25 80.1 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 71.72 
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Dispersioni [W]: 478.2 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 478.2 
  

Ambiente: (PU1)-   5-vanoscala Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 5.10 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 5.10   25.0 214.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 10.58 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 10.58   25.0 90.0 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 1.55 25.0 30.9 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

34.90 0.29 10 25 86.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 74.40 

Dispersioni [W]: 496 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 496 
  

Ambiente: (PU1)-   6-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 18.75 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 4.00   25.0 138.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 14.75   25.0 619.0 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 12.00 25.0 138.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 38.74 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 38.74   25.0 329.6 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 5.68 25.0 113.6 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

127.86 0.31 40 25 325.3 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 288.61 

Dispersioni [W]: 1924.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1924.1 
  

Ambiente: (PU1)-   7-deposito Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 16.08 
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Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*50 1.258 0.50   25.0 18.1 

Finestra 100*180 1.203 1.80   25.0 62.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 13.78   25.0 578.4 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 8.60 25.0 98.9 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 8.04 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 8.04   10.4 122.1 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 10.4 1.7 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 10.4 -1.7 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 12.25 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 12.25   25.0 104.2 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 4.87 25.0 97.4 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

40.43 0.37 15 25 108.0 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 205.17 

Dispersioni [W]: 1367.8 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1367.8 
  

Ambiente: (PU1)-   8-archivio Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 15.27 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 15.27   10.4 231.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 10.4 1.7 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 10.4 1.7 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 8.02 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 8.02   25.0 68.2 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

26.46 0.38 10 25 65.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 63.71 

Dispersioni [W]: 424.7 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 424.7 
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Ambiente: (PU1)-   9-ufficio stoppa Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 13.36 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 11.36   25.0 456.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 19.56 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 19.56   25.0 166.4 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 4.05 25.0 81.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

64.53 0.31 20 25 164.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 174.02 

Dispersioni [W]: 1160.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1160.1 
  

Ambiente: (PU1)-  10-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 16.69 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 175*250 1.127 4.38   25.0 135.6 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 10.31   25.0 413.8 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 14.50 25.0 159.5 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 26.52 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 26.52   25.0 225.6 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 5.05 25.0 101.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

87.52 0.29 25 25 227.9 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 230.91 

Dispersioni [W]: 1539.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1539.4 
  

Ambiente: (PU1)-  11-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 18.32 
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Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 16.32   25.0 655.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 30.72 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 30.72   25.0 261.4 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 5.55 25.0 111.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

101.39 0.30 30 25 255.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 245.71 

Dispersioni [W]: 1638.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1638.1 
  

Ambiente: (PU1)-  12-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  13-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 18.41 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 175*250 1.127 4.37   25.0 135.6 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 12.04   25.0 483.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.61 25.0 6.2 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 14.50 25.0 159.5 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 32.93 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 32.93   25.0 280.2 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 5.58 25.0 111.6 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

108.67 0.32 35 25 280.4 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 264.33 

Dispersioni [W]: 1762.2 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1762.2 
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Ambiente: (PU1)-  13-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  12-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  14-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  16-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 18.72 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 16.72   25.0 671.3 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.67 25.0 58.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 35.53 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 35.53   25.0 302.3 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 5.67 25.0 113.5 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

117.24 0.30 35 25 295.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 272.87 

Dispersioni [W]: 1819.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1819.1 
  

Ambiente: (PU1)-  14-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  13-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  15-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  16-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 
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Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 0.0 0.0 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 10.85 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 8.85   25.0 355.2 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.29 25.0 33.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 21.50 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 21.50   25.0 182.9 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 3.29 25.0 65.7 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

70.94 0.28 20 25 180.1 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 165.42 

Dispersioni [W]: 1102.8 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1102.8 
  

Ambiente: (PU1)-  15-postazione colloqui Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  14-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  16-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  23-wch Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 12.11 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 10.11   25.0 405.8 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.67 25.0 37.8 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 24.27 
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Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 24.27   25.0 206.5 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 3.67 25.0 73.4 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

80.09 0.31 25 25 202.9 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 184.13 

Dispersioni [W]: 1227.5 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1227.5 
  

Ambiente: (PU1)-  16-Corridoio Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   1-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  23-wch Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 8.14 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 72.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 6.14   25.0 269.0 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.47 25.0 27.8 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 72.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 37.38 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 37.38   25.0 318.0 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 2.47 25.0 49.3 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 7.12 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 7.12   25.0 298.8 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.10 25.0 22.6 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.7 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 13.82 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 13.82   10.4 209.9 
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Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   9.90 10.4 -5.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 10.4 1.7 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  26-distribuzione Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.50 0.0 0.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 67.62 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 67.62   25.0 575.3 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 4.70 25.0 94.0 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 8.39 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 8.39   25.0 321.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.50 25.0 5.0 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 0.12 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.10 25.0 19.7 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 4.23 25.0 5.3 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 0.12   25.0 5.2 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

223.14 0.29 65 25 554.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 365.22 

Dispersioni [W]: 2434.8 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2434.8 
  

Ambiente: (PU1)-  17-Corridoio Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 4.98 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 4.98   10.4 75.6 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 10.4 1.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 10.4 1.7 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 12.96 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 72.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 10.96   25.0 480.2 
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Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 1.35 25.0 15.2 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 72.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 5.96 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 5.96   25.0 50.7 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 3.93 25.0 78.6 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

19.66 0.25 5 25 52.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 157.02 

Dispersioni [W]: 1046.8 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1046.8 
  

Ambiente: (PU1)-  18-ristoro riunioni Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 6.47 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 6.47   10.4 98.2 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 10.4 -1.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 10.4 1.7 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 7.18 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 7.18   25.0 288.2 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.5 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.18 25.0 22.4 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 17.54 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 17.54   25.0 149.2 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 6.56 25.0 131.2 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 14.47 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 50*80 1.254 0.40   25.0 13.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 14.07   25.0 539.4 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 
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Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 2.60 25.0 27.3 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

57.88 0.35 20 25 145.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 245.57 

Dispersioni [W]: 1637.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1637.1 
  

Ambiente: (PU1)-  19-archivio Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 24.81 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 6.00   25.0 216.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 18.81   25.0 823.8 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.9 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 18.00 25.0 216.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 44.75 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 44.75   25.0 380.8 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 15.03 25.0 300.6 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 24.80 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 1.60   25.0 52.1 

Finestra 50*80 1.254 0.40   25.0 13.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 22.80   25.0 873.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.96 25.0 39.0 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 8.20 25.0 86.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

147.69 0.30 45 25 383.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 587.05 

Dispersioni [W]: 3913.6 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 3913.6 
  

Ambiente: (PU1)-  20-vanoscala Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 20.20 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 20.20   25.0 847.9 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 
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Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 7.14 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 7.14   25.0 312.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 13.18 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 13.18   25.0 112.2 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 10.45 25.0 209.0 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 7.15 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 7.15   25.0 274.0 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.17 25.0 21.3 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

43.50 0.34 15 25 108.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 330.02 

Dispersioni [W]: 2200.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2200.1 
  

Ambiente: (PU1)-  21-wch Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 5.30 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 5.30   25.0 212.6 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 7.66 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 7.66   25.0 65.2 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 6.27 25.0 125.4 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 15.39 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 15.39   25.0 589.9 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 
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25.29 0.40 10 25 62.9 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 185.21 

Dispersioni [W]: 1234.8 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1234.8 
  

Ambiente: (PU1)-  22-WC Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 8.15 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 69.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 6.15   25.0 258.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 69.0 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 17.24 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 17.24   25.0 146.7 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 2.47 25.0 49.4 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

56.90 0.35 20 25 145.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 128.85 

Dispersioni [W]: 859 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 859 
  

Ambiente: (PU1)-  23-wch Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  15-postazione 
colloqui 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  16-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 22.01 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*60 1.245 1.20   25.0 44.8 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 20.81   25.0 911.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.67 25.0 75.0 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 
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Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.40 25.0 76.8 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 7.47 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 7.47   25.0 300.1 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.27 25.0 23.4 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Esposizione Pavim. su terreno 13-26 Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 15.08 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO SU TERRENO 0.34 15.08   25.0 128.3 

Ponte 
termico 

GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.8 8.94 25.0 178.7 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

49.75 0.30 15 25 131.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 325.84 

Dispersioni [W]: 2172.3 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2172.3 
  

Ambiente: (PU1)-  24-vanoscala Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 10.19 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 69.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 8.19   25.0 343.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.97 25.0 10.5 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 69.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

69.51 0.29 20 25 176.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 117.80 

Dispersioni [W]: 785.3 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 785.3 
  

Ambiente: (PU1)-  25-vanoscala Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 16.83 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 4.00   25.0 138.1 
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Parete PARETE ESTERNA 1.327 12.83   25.0 538.6 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 12.00 25.0 138.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 2.57 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 2.57   10.4 38.7 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  35-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 0.17 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 0.17   25.0 7.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   6.60 25.0 -9.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.01 25.0 0.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

128.92 0.31 40 25 328.0 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 204.25 

Dispersioni [W]: 1361.7 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1361.7 
  

Ambiente: (PU1)-  26-distribuzione Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione  Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 8.40 25.0 99.7 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 6.96 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 6.96   25.0 292.0 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 2.13 25.0 29.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.11 25.0 22.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  16-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 2.92 0.0 0.0 
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Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  31-riunione 
formazione 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 0.11 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 0.11   25.0 4.1 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 0.60 25.0 7.2 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 1.75 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 1.75   25.0 67.2 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 1.06 25.0 13.2 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

176.64 0.31 55 25 439.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 168.06 

Dispersioni [W]: 1120.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1120.4 
  

Ambiente: (PU1)-  27-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione  Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.1 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 18.42 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 4.00   25.0 132.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 14.42   25.0 579.0 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.01 25.0 51.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 12.00 25.0 132.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

110.56 0.32 35 25 282.3 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 204.53 

Dispersioni [W]: 1363.5 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1363.5 
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Ambiente: (PU1)-  28-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 18.32 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 16.32   25.0 655.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.13 25.0 21.9 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

103.34 0.29 30 25 260.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 186.10 

Dispersioni [W]: 1240.7 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1240.7 
  

Ambiente: (PU1)-  29-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 17.82 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 4.00   25.0 132.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 13.82   25.0 554.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 1.67 25.0 17.2 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 12.00 25.0 132.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

95.07 0.32 30 25 243.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 187.87 

Dispersioni [W]: 1252.5 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1252.5 
  

Ambiente: (PU1)-  30-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 11.85 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 9.85   25.0 395.4 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.49 25.0 25.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 
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Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

58.35 0.34 20 25 148.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 122.65 

Dispersioni [W]: 817.7 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 817.7 
  

Ambiente: (PU1)-  31-riunione formazione Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 21.71 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 230*250 1.105 5.75   25.0 182.7 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 15.96   25.0 670.1 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 9.90 25.0 14.2 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 6.58 25.0 89.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.58 25.0 70.9 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   6.60 25.0 -9.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 9.60 25.0 110.4 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  62-distribuzione Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.40 0.0 0.0 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 17.16 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 17.16   25.0 751.8 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 6.60 25.0 9.9 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 5.20 25.0 74.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.20 25.0 58.5 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   6.60 25.0 -9.9 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 22.04 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 66.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 20.04   25.0 804.6 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 6.68 25.0 87.2 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.68 25.0 68.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 
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Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 66.0 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 76.72 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 76.72   25.0 2778.0 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 30.47 25.0 361.8 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 39.62 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 39.62   25.0 1518.5 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 12.01 25.0 149.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 12.01 25.0 118.2 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 74.03 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 30.07 25.0 281.9 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 3.39 25.0 4.2 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 74.03   25.0 379.4 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

253.18 0.30 75 25 641.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 1614.91 

Dispersioni [W]: 10766 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 10766 
  

Ambiente: (PU1)-  32-fotocopie Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 22.65 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 22.65   10.4 341.2 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  33-area ristoro Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  35-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 0.0 0.0 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 24.01 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 95*250 1.205 2.37   25.0 75.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 21.64   25.0 829.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 
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Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 11.97 25.0 117.8 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.90 25.0 72.4 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

74.76 0.33 25 25 189.4 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 281.90 

Dispersioni [W]: 1879.3 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1879.3 
  

Ambiente: (PU1)-  33-area ristoro Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 0.64 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 0.64   10.4 9.7 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  53-postazioni 
orientamento 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.35 0.0 0.0 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 7.43 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 7.43   25.0 298.2 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.5 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.25 25.0 23.2 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 15.79 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 1.60   25.0 52.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 14.19   25.0 543.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.73 25.0 46.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.3 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.60 25.0 58.8 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 17.98 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 10.75 25.0 13.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.64 25.0 62.2 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 17.98   25.0 798.1 
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Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

61.45 0.33 20 25 155.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 357.17 

Dispersioni [W]: 2381.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2381.1 
  

Ambiente: (PU1)-  34-panzavolta Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 13.53 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 3.20   25.0 104.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 10.33   25.0 395.8 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.10 25.0 40.4 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.20 25.0 117.6 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 17.60 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 12.69 25.0 15.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.10 25.0 38.4 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 17.60   25.0 781.3 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

58.08 0.34 20 25 150.4 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 285.06 

Dispersioni [W]: 1900.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1900.4 
  

Ambiente: (PU1)-  35-Corridoio Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-   0-lnr Incr[%] 0 T [°C] 9.6 S [m²] 0.53 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 0.53   10.4 8.0 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 0.34 10.4 1.7 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  17-Corridoio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 5.34 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  19-archivio Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 6.13 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  20-vanoscala Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
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Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 2.09 0.0 0.0 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  53-postazioni 
orientamento 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.34 0.0 0.0 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 95.04 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 1.60   25.0 59.5 

Finestra 100*200 1.2 14.00   25.0 504.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 79.44   25.0 3479.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.9 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 28.75 25.0 409.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 28.75 25.0 323.4 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 47.60 25.0 571.2 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 19.95 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 19.95   25.0 722.2 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 14.84 25.0 176.3 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 42.07 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 31.53 25.0 39.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 28.40 25.0 266.3 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 42.07   25.0 1867.7 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

140.61 0.32 45 25 378.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 1521.03 

Dispersioni [W]: 10140.2 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 10140.2 
  

Ambiente: (PU1)-  36-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 9.95 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 1.60   25.0 52.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 8.35   25.0 319.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 
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Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.01 25.0 29.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.60 25.0 58.8 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 13.25 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 11.81 25.0 14.8 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.01 25.0 28.3 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 13.25   25.0 588.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

43.71 0.34 15 25 111.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 209.05 

Dispersioni [W]: 1393.7 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1393.7 
  

Ambiente: (PU1)-  37-vanoscala Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 8.76 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 1.60   25.0 52.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 7.16   25.0 274.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.66 25.0 26.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.60 25.0 58.8 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 11.88 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 11.71 25.0 14.6 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.66 25.0 24.9 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 11.88   25.0 527.2 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

39.19 0.26 10 25 100.4 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 187.57 

Dispersioni [W]: 1250.5 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1250.5 
  

Ambiente: (PU1)-  38-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 36.29 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 36.29   25.0 1313.9 
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Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 7.86 25.0 93.3 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 25.94 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 3.20   25.0 104.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 22.74   25.0 871.4 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 7.86 25.0 98.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 7.86 25.0 77.4 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.20 25.0 117.6 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 36.29 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 17.20 25.0 21.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 7.86 25.0 73.7 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 36.29   25.0 1610.9 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

119.75 0.29 35 25 303.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 809.76 

Dispersioni [W]: 5398.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 5398.4 
  

Ambiente: (PU1)-  39-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 18.32 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 18.32   25.0 663.2 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.83 25.0 45.5 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 12.65 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 1.60   25.0 52.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 11.05   25.0 423.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.83 25.0 47.8 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.83 25.0 37.7 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.60 25.0 58.8 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 18.32 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 
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Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 13.50 25.0 16.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.83 25.0 35.9 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 18.32   25.0 813.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

60.44 0.33 20 25 153.3 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 406.51 

Dispersioni [W]: 2710 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2710 
  

Ambiente: (PU1)-  40-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 21.55 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 21.55   25.0 904.6 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 6.53 25.0 89.2 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.53 25.0 70.4 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 16.90 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 3.20   25.0 119.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 13.70   25.0 600.2 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 5.12 25.0 73.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.12 25.0 57.6 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.20 25.0 134.4 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 35.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 35.00   25.0 1267.4 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 17.39 25.0 206.5 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 18.93 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 3.20   25.0 104.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 15.73   25.0 603.0 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 5.74 25.0 71.5 
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Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.74 25.0 56.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.20 25.0 117.6 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 35.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 6.39 25.0 8.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 17.39 25.0 163.0 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 35.00   25.0 1553.9 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

115.51 0.30 35 25 299.1 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 1125.96 

Dispersioni [W]: 7506.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 7506.4 
  

Ambiente: (PU1)-  41-wch Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 10.52 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento PAVIMENTO INTERPIANO 1.317 10.52   25.0 380.9 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 2.17 25.0 25.7 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 7.15 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*200 1.24 1.60   25.0 52.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 5.55   25.0 212.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 8.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 2.17 25.0 27.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.17 25.0 21.3 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.60 25.0 58.8 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 10.52 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 11.99 25.0 15.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.17 25.0 20.3 

Soffitto SOLAIO INTERPIANO 1.614 10.52   25.0 467.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

34.72 0.29 10 25 89.3 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 237.82 

Dispersioni [W]: 1585.5 
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Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1585.5 
  

Ambiente: (PU1)-  42-WC Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  31-riunione 
formazione 

Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 
       

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 0.0 0.0 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 5.63 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 5.63   25.0 225.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

27.42 0.36 10 25 68.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 52.29 

Dispersioni [W]: 348.6 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 348.6 
  

Ambiente: (PU1)-  43-WC Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 8.13 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 2.00   25.0 69.0 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 6.13   25.0 257.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.00 25.0 69.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

56.86 0.35 20 25 145.1 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 94.89 

Dispersioni [W]: 632.6 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 632.6 
  

Ambiente: (PU1)-  44-postazioni back office Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 18.76 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*200 1.2 4.00   25.0 138.1 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 14.76   25.0 619.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 12.00 25.0 138.0 
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Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

127.94 0.31 40 25 325.5 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 212.30 

Dispersioni [W]: 1415.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1415.4 
  

Ambiente: (PU1)-  45-vanoscala Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 10.19 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 63.9 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 8.34   25.0 349.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.09 25.0 33.3 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 65.5 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 21.06 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 16.85 25.0 21.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.09 25.0 28.9 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 21.06   25.0 108.0 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

69.51 0.29 20 25 176.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 147.78 

Dispersioni [W]: 985.2 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 985.2 
  

Ambiente: (PU1)-  46-vanoscala Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 16.48 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 3.70   25.0 127.9 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 12.78   25.0 536.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.99 25.0 53.9 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.40 25.0 131.1 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 35.88 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 19.43 25.0 24.3 
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Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.99 25.0 46.8 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 35.88   25.0 183.9 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

118.39 0.30 35 25 301.8 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 244.21 

Dispersioni [W]: 1628.1 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1628.1 
  

Ambiente: (PU1)-  47-postazione colloquio 
privacy 

Ui: UFFICI E ANNESSI 
 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 12.65 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 12.65   25.0 531.2 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.83 25.0 52.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.83 25.0 41.3 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 21.40 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*160 1.205 3.20   25.0 115.7 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 18.20   25.0 797.1 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 6.48 25.0 92.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.48 25.0 72.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 10.40 25.0 124.8 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 24.44 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 24.44   25.0 1085.1 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 10.32 25.0 122.5 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 24.44 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 10.26 25.0 12.8 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 10.32 25.0 96.7 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 24.44   25.0 125.3 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 
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80.66 0.31 25 25 208.0 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 603.35 

Dispersioni [W]: 4022.3 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 4022.3 
  

Ambiente: (PU1)-  48-postazione colloquio 
privacy 

Ui: UFFICI E ANNESSI 
 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 11.61 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 11.61   25.0 487.5 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.52 25.0 48.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.52 25.0 37.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 23.05 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 23.05   25.0 1023.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.57 25.0 42.4 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 23.05 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 16.73 25.0 20.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.57 25.0 33.5 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 23.05   25.0 118.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

76.07 0.33 25 25 189.1 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 345.95 

Dispersioni [W]: 2306.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2306.4 
  

Ambiente: (PU1)-  49-postazione colloquio 
privacy 

Ui: UFFICI E ANNESSI 
 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 12.82 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 63.9 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 10.97   25.0 460.3 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.88 25.0 53.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.88 25.0 41.9 
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Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 65.5 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 26.32 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 26.32   25.0 1168.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.88 25.0 46.1 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 26.32 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 17.44 25.0 21.8 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.88 25.0 36.4 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 26.32   25.0 134.9 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

86.85 0.29 25 25 219.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 400.44 

Dispersioni [W]: 2669.6 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2669.6 
  

Ambiente: (PU1)-  50-postazione colloquio 
privacy 

Ui: UFFICI E ANNESSI 
 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 12.08 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 63.9 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 10.23   25.0 429.3 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.66 25.0 50.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.66 25.0 39.5 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 65.5 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 24.67 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 24.67   25.0 1095.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.71 25.0 44.1 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 24.67 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 17.26 25.0 21.6 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.71 25.0 34.8 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 24.67   25.0 126.5 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

81.42 0.31 25 25 206.2 
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Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 376.28 

Dispersioni [W]: 2508.5 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2508.5 
  

Ambiente: (PU1)-  51-ristoro deposito Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 8.13 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 63.9 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 6.28   25.0 263.8 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.46 25.0 26.6 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 65.6 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 17.23 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 16.44 25.0 20.6 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.46 25.0 23.1 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 17.23   25.0 88.3 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

56.86 0.35 20 25 145.1 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 121.85 

Dispersioni [W]: 812.3 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 812.3 
  

Ambiente: (PU1)-  52-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 18.76 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 3.70   25.0 127.9 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 15.06   25.0 632.3 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.69 25.0 61.3 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.40 25.0 131.1 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 38.78 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 19.51 25.0 24.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.69 25.0 53.3 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 38.78   25.0 198.7 
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Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

127.96 0.31 40 25 325.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 269.80 

Dispersioni [W]: 1798.6 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1798.6 
  

Ambiente: (PU1)-  53-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 11.51 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 11.51   25.0 483.0 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.49 25.0 37.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Esposizione SE Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 1.30 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 1.30   25.0 52.3 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.5 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.39 25.0 4.1 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 22.80 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 90*200 1.218 1.80   25.0 57.5 

Finestra 95*200 1.209 1.90   25.0 60.3 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 19.10   25.0 732.1 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.3 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.91 25.0 68.0 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.70 25.0 122.8 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 25.64 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 11.03 25.0 13.8 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 10.79 25.0 101.2 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 25.64   25.0 131.4 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

84.60 0.30 25 25 217.3 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 360.67 
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Dispersioni [W]: 2404.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2404.4 
  

Ambiente: (PU1)-  54-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 13.40 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 61.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 11.55   25.0 463.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.06 25.0 41.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 62.7 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 19.84 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.06 25.0 38.1 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 13.86 25.0 17.3 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 19.84   25.0 101.7 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

65.47 0.31 20 25 166.5 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 165.96 

Dispersioni [W]: 1106.4 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1106.4 
  

Ambiente: (PU1)-  55-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 16.29 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 3.70   25.0 122.3 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 12.59   25.0 505.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.94 25.0 50.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.40 25.0 125.4 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 26.17 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.94 25.0 46.3 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 15.53 25.0 19.4 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 26.17   25.0 134.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 



 
     

 

    

 

 

 

1/22 
    

 

 
    

 
  

Eseguito con MC4Suite 2022 39 
 

86.35 0.29 25 25 222.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 213.05 

Dispersioni [W]: 1420.3 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1420.3 
  

Ambiente: (PU1)-  56-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 19.09 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 61.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 17.24   25.0 692.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.78 25.0 59.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 62.7 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 32.41 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.78 25.0 54.2 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 17.00 25.0 21.2 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 32.41   25.0 166.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

106.94 0.33 35 25 269.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 240.78 

Dispersioni [W]: 1605.2 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1605.2 
  

Ambiente: (PU1)-  57-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 17.65 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 3.70   25.0 122.3 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 13.95   25.0 560.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.35 25.0 55.2 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 11.40 25.0 125.4 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 31.82 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.35 25.0 50.1 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 17.26 25.0 21.6 
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Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 31.82   25.0 163.1 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

105.02 0.29 30 25 268.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 237.25 

Dispersioni [W]: 1581.7 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1581.7 
  

Ambiente: (PU1)-  58-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 18.72 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 61.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 16.87   25.0 677.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 5.67 25.0 74.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.67 25.0 58.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 62.7 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 35.81 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 35.81   25.0 1589.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 5.67 25.0 67.4 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 35.81 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 5.67 25.0 53.2 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 18.30 25.0 22.9 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 35.81   25.0 183.5 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

118.18 0.30 35 25 297.5 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 544.60 

Dispersioni [W]: 3630.7 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 3630.7 
  

Ambiente: (PU1)-  59-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 10.85 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 61.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 9.00   25.0 361.2 
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Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.29 25.0 42.9 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.29 25.0 33.9 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 62.7 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 21.57 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 21.57   25.0 957.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.29 25.0 39.0 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 21.57 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.29 25.0 30.8 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 16.37 25.0 20.5 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 21.57   25.0 110.6 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

71.19 0.28 20 25 180.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 329.53 

Dispersioni [W]: 2196.9 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2196.9 
  

Ambiente: (PU1)-  60-postazioni orientamento Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 12.64 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*185 1.202 1.85   25.0 61.2 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 10.79   25.0 433.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.83 25.0 50.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.83 25.0 39.5 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 5.70 25.0 62.7 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 25.34 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 25.34   25.0 1125.1 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 3.83 25.0 45.5 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 25.34 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 3.83 25.0 35.9 
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Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 17.06 25.0 21.3 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 25.34   25.0 129.9 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

83.64 0.30 25 25 211.7 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 383.83 

Dispersioni [W]: 2558.9 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2558.9 
  

Ambiente: (PU1)-  62-distribuzione Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione E-NE Incr[%] 15 T [°C] -5.0 S [m²] 6.56 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 6.56   25.0 275.6 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.7 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 2.01 25.0 27.5 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 1.99 25.0 21.4 

Esposizione Esposizione verso locale(PU1)-  26-distribuzione Incr[%] 0 T [°C] 20.0 S [m²] 0.00 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 4.45 0.0 0.0 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 8.14 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 100*225 1.198 2.25   25.0 80.9 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 5.89   25.0 258.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 6.60 25.0 9.9 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 2.47 25.0 35.2 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.47 25.0 27.8 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 6.50 25.0 78.0 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 33.78 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 33.78   25.0 1499.8 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 4.51 25.0 53.6 

Esposizione SE Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 0.11 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 0.11   25.0 4.4 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 0.03 25.0 0.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.03 25.0 0.3 
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Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 8.19 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 8.19   25.0 314.1 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 4.50 25.0 56.1 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 2.48 25.0 24.4 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   3.30 25.0 -4.3 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 89.93 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 72.52 25.0 90.7 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.97 25.0 65.4 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 89.93   25.0 460.9 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

296.78 0.30 90 25 741.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 713.27 

Dispersioni [W]: 4755.2 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 4755.2 
  

Ambiente: (PU1)-  63-WC Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 5.97 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 5.97   25.0 239.8 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 9.90 25.0 13.6 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 1.81 25.0 18.7 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   6.60 25.0 -9.1 

Esposizione S-SE Incr[%] 5 T [°C] -5.0 S [m²] 15.54 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 15.54   25.0 595.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.3 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 9.90 25.0 13.0 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 4.71 25.0 46.4 

Ponte 
termico 

C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante parte 
intermedia) 

   6.60 25.0 -8.7 
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Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 8.24 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.52 25.0 61.1 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 6.62 25.0 8.3 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 8.24   25.0 42.2 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

27.18 0.37 10 25 67.6 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 189.30 

Dispersioni [W]: 1262 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 1262 
  

Ambiente: (PU1)-  64-WC Ui: UFFICI E ANNESSI 

Esposizione N-NO Incr[%] 20 T [°C] -5.0 S [m²] 20.69 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Finestra 80*160 1.243 2.56   25.0 95.5 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 18.13   25.0 794.3 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 5.0 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 6.27 25.0 89.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 6.27 25.0 70.5 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.9 

Ponte 
termico 

W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.4 9.60 25.0 115.2 

Esposizione O-NO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 1.86 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 1.86   25.0 74.7 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 6.60 25.0 9.1 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 0.56 25.0 7.4 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 0.56 25.0 5.8 

Esposizione O-SO Incr[%] 10 T [°C] -5.0 S [m²] 5.62 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Parete PARETE ESTERNA 1.327 5.62   25.0 225.6 

Ponte 
termico 

C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 
parte intermedia) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 1.70 25.0 22.2 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 1.70 25.0 17.6 

Ponte 
termico 

IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 
intermedio continuo) 

  0.05 3.30 25.0 4.5 

Esposizione Pavimento esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 13.92 
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Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Pavimento SOLAIO INTERPIANO 1.614 13.92   25.0 617.9 

Ponte 
termico 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con isolamento 
esterno - parete isolata esternamente 

  0.475 8.54 25.0 101.4 

Esposizione Tetto piano esterno Incr[%] 0 T [°C] -5.0 S [m²] 13.92 

Tipo Descrizione U Sup. U-Lin Lung. ∆T Disp. 

Ponte 
termico 

R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete esterna 
(isol. intermedio) 

  0.375 8.54 25.0 80.0 

Ponte 
termico 

IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. esterno)   0.05 8.74 25.0 10.9 

Soffitto SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 0.205 13.92   25.0 71.3 

Volume [m³] Infiltrazione [Vol/h] Portata d’aria [m³/h] ∆T [°C] Dispersione [W] 

45.93 0.33 15 25 120.2 

Incremento per intermittenza ( [%]) [W]: 439.52 

Dispersioni [W]: 2930.2 

Apporto della ventilazione [W]: 0 

TOTALE [W]: 2930.2 

 
Potenze delle zone 

Zona Aria interna Aria trattata  Ventilazione  

 Vol. Tbs U.R. Tbs U.R Portata Disp Sens. Umid. Appor. Tot. 

 [m³] [°C] [%] [°C] [%] [m³/h] [W] [W] [W] [W] [W] 

Ambienti climatizzati-
UFFICI E ANNESSI 

 20.0 65.0    137609.2    137609.2 
 

Totali [W]: 

 

137609.2 0.0 0.0 0.0 137609.2 
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RIEPILOGO PER UNITÀ IMMOBILIARE 
 

Unità immobiliare: Locali non climatizzati 

Descrizione 
Temp. 

[°C] 
Volume 

[m³] 
Disp.+Vent. 

[W] 

(PU1)-   0-lnr 0 0.00 0.0 
 

Totale unità immobiliare: 0.00 0.0 
 

Unità immobiliare: UFFICI E ANNESSI 

Descrizione 
Temp. 

[°C] 
Volume 

[m³] 
Disp.+Vent. 

[W] 

(PU1)-   1-postazione colloqui 20 129.93 3404.0 

(PU1)-   2-postazione colloqui 20 108.99 1682.0 

(PU1)-   3-postazione colloqui 20 88.05 1354.3 

(PU1)-   4-deposito 20 32.23 478.2 

(PU1)-   5-vanoscala 20 34.90 496.0 

(PU1)-   6-postazione colloqui 20 127.86 1924.1 

(PU1)-   7-deposito 20 40.43 1367.8 

(PU1)-   8-archivio 20 26.46 424.7 

(PU1)-   9-ufficio stoppa 20 64.53 1160.1 

(PU1)-  10-postazione colloqui 20 87.52 1539.4 

(PU1)-  11-postazione colloqui 20 101.39 1638.1 

(PU1)-  12-postazione colloqui 20 108.67 1762.2 

(PU1)-  13-postazione colloqui 20 117.24 1819.1 

(PU1)-  14-postazione colloqui 20 70.94 1102.8 

(PU1)-  15-postazione colloqui 20 80.09 1227.5 

(PU1)-  16-Corridoio 20 123.34 1297.6 

(PU1)-  16-Corridoio 20 223.14 2434.8 

(PU1)-  17-Corridoio 20 19.66 1046.8 

(PU1)-  18-ristoro riunioni 20 57.88 1637.1 

(PU1)-  19-archivio 20 147.69 3913.6 

(PU1)-  20-vanoscala 20 43.50 2200.1 

(PU1)-  21-wch 20 25.29 1234.8 

(PU1)-  22-WC 20 56.90 859.0 

(PU1)-  23-wch 20 49.75 2172.3 

(PU1)-  24-vanoscala 20 69.51 785.3 

(PU1)-  25-vanoscala 20 128.92 1361.7 

(PU1)-  26-distribuzione 20 176.64 1120.4 

(PU1)-  27-postazioni back office 20 110.56 1363.5 
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(PU1)-  28-postazioni back office 20 103.34 1240.7 

(PU1)-  29-postazioni back office 20 95.07 1252.5 

(PU1)-  30-postazioni back office 20 58.35 817.7 

(PU1)-  31-riunione formazione 20 253.18 10766.0 

(PU1)-  32-fotocopie 20 74.76 1879.3 

(PU1)-  33-area ristoro 20 61.45 2381.1 

(PU1)-  34-panzavolta 20 58.08 1900.4 

(PU1)-  35-Corridoio 20 140.61 10140.2 

(PU1)-  36-postazioni back office 20 43.71 1393.7 

(PU1)-  37-vanoscala 20 39.19 1250.5 

(PU1)-  38-postazioni back office 20 119.75 5398.4 

(PU1)-  39-postazioni back office 20 60.44 2710.0 

(PU1)-  40-postazioni back office 20 115.51 7506.4 

(PU1)-  41-wch 20 34.72 1585.5 

(PU1)-  42-WC 20 27.42 348.6 

(PU1)-  43-WC 20 56.86 632.6 

(PU1)-  44-postazioni back office 20 127.94 1415.4 

(PU1)-  45-vanoscala 20 69.51 985.2 

(PU1)-  46-vanoscala 20 118.39 1628.1 

(PU1)-  47-postazione colloquio privacy 20 80.66 4022.3 

(PU1)-  48-postazione colloquio privacy 20 76.07 2306.4 

(PU1)-  49-postazione colloquio privacy 20 86.85 2669.6 

(PU1)-  50-postazione colloquio privacy 20 81.42 2508.5 

(PU1)-  51-ristoro deposito 20 56.86 812.3 

(PU1)-  52-postazioni orientamento 20 127.96 1798.6 

(PU1)-  53-postazioni orientamento 20 84.60 2404.4 

(PU1)-  54-postazioni orientamento 20 65.47 1106.4 

(PU1)-  55-postazioni orientamento 20 86.35 1420.3 

(PU1)-  56-postazioni orientamento 20 106.94 1605.2 

(PU1)-  57-postazioni orientamento 20 105.02 1581.7 

(PU1)-  58-postazioni orientamento 20 118.18 3630.7 

(PU1)-  59-postazioni orientamento 20 71.19 2196.9 

(PU1)-  60-postazioni orientamento 20 83.64 2558.9 

(PU1)-  62-distribuzione 20 296.78 4755.2 

(PU1)-  63-WC 20 27.18 1262.0 

(PU1)-  64-WC 20 45.93 2930.2 
 

Totale unità immobiliare: 5711.44 137609.0 
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1. DETTAGLIO DELLE POTENZE E DEI CARICHI TERMICI ESTIVI ED 

INVERNALI 
 

 

LEGENDA: 

Codice illuminazione =0:   Lampada non presente 

Codice illuminazione =1:   Lampade ad incandescenza esposte 

Codice illuminazione =2:  Lampade fluorescenti non ventilate 

Codice illuminazione =3:  Lampade Fluorescenti con ripresa dell’aria dall’alto 

Codice illuminazione =4:  Lampade Fluorescenti con ripresa dell’aria attraverso il corpo illuminante 

 

 

DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   0-lnr 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Locali non riscaldati 24,65 3,30 81,34 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

0 0   

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

  0  

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

    

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

 0,50   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 24,65 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-  

25 
SOLAIO INTERPIANO 1,32 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-  

32 
SOLAIO INTERPIANO 22,73 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-  

33 
SOLAIO INTERPIANO 0,33 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-  

35 
SOLAIO INTERPIANO 0,26 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-  

16 
PARETE ESTERNA 11,26 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 24,25 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-  

18 
PARETE ESTERNA 6,62 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-  

17 
PARETE ESTERNA 5,05 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

7 
PARETE ESTERNA 8,19 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

8 
PARETE ESTERNA 15,36 
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PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
9,90   

S-SE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
22,37   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,23   

 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,46   

N-NO 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 0 Ora: 0  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione     

Illuminazione     

Persone     

Apparecchiature     

Infiltrazioni    S/T 

Totali     

POTENZA MASSIMA  Mese: 0 Ora: 0  

Sensibile [W]  Totale [W]   

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione     

Infiltrazioni 337,00    

Totale 337,00    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W]   
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   1-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 40,28 3,30 132,93 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

201,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 39,37 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 19,93 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 17,40 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
12,00   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
12,52   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,04   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,48   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 167,30    

Conduzione 412,80    

Illuminazione 84,10    

Persone 267,90 275,00   

Apparecchiature 163,30    

Infiltrazioni 37,60 6,90  S/T 

Totali 1.132,90 281,90 1.414,80 0,80 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 938,90 Totale [W] 1.172,50  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 2.667,80    

Infiltrazioni 330,50    

Totale 2.998,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 3.448,10  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   2-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 33,48 3,30 110,50 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

167,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 33,03 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 14,51 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
5,06   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,06   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 200,50    

Conduzione 196,00    

Illuminazione 35,90    

Persone 206,40 220,00   

Apparecchiature 129,90    

Infiltrazioni -22,60 5,80  S/T 

Totali 746,00 225,80 971,80 0,77 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 584,00 Totale [W] 760,70  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.106,60    

Infiltrazioni 274,70    

Totale 1.381,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.588,50  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   3-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 27,14 3,30 89,55 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

135,70 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 26,68 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 11,04 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
3,96   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,96   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 200,80    

Conduzione 156,10    

Illuminazione 29,20    

Persone 151,40 165,00   

Apparecchiature 105,30    

Infiltrazioni -18,30 4,70  S/T 

Totali 624,50 169,70 794,10 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 475,40 Totale [W] 604,50  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 880,60    

Infiltrazioni 222,70    

Totale 1.103,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.268,80  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   4-deposito 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 9,77 3,30 32,23 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

48,80 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 9,77 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 4,74 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
1,44   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,44   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 53,50    

Illuminazione 20,30    

Persone 52,60 55,00   

Apparecchiature 39,50    

Infiltrazioni 9,10 1,70  S/T 

Totali 175,00 56,70 231,70 0,76 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 134,00 Totale [W] 177,40  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 317,70    

Infiltrazioni 80,10    

Totale 397,80    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 457,50  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   5-vanoscala 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 10,58 3,30 34,90 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

52,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 10,58 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 5,10 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
1,55   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 54,60    

Illuminazione 21,90    

Persone 52,60 55,00   

Apparecchiature 42,80    

Infiltrazioni 9,90 1,80  S/T 

Totali 181,80 56,80 238,60 0,76 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 138,10 Totale [W] 181,30  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 324,80    

Infiltrazioni 86,80    

Totale 411,60    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 473,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   6-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 39,65 3,30 130,86 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

198,30 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 38,74 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 14,75 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
12,00   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
5,68   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 406,70    

Conduzione 200,90    

Illuminazione 42,70    

Persone 258,40 275,00   

Apparecchiature 154,00    

Infiltrazioni -26,80 6,80  S/T 

Totali 1.035,90 281,80 1.317,80 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 800,90 Totale [W] 1.018,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.211,80    

Infiltrazioni 325,30    

Totale 1.537,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.767,70  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   7-deposito 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 13,16 3,30 43,44 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

65,80 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 12,25 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PARETE ESTERNA 8,04 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 13,78 

 Finestra E-NE 100*50 0,50 

 Finestra E-NE 100*180 1,80 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
8,60   

 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
7,36   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 209,20    

Conduzione 226,20    

Illuminazione 14,10    

Persone 100,90 110,00   

Apparecchiature 51,10    

Infiltrazioni -8,90 2,30  S/T 

Totali 592,60 112,30 704,90 0,84 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 500,80 Totale [W] 595,60  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.191,10    

Infiltrazioni 108,00    

Totale 1.299,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.494,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   8-archivio 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 8,02 3,30 26,46 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

40,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 8,02 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PARETE ESTERNA 15,27 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
4,74   

 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 95,20    

Illuminazione 17,60    

Persone 53,60 55,00   

Apparecchiature 33,00    

Infiltrazioni 7,50 1,40  S/T 

Totali 206,90 56,40 263,30 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 169,90 Totale [W] 216,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 467,30    

Infiltrazioni 65,80    

Totale 533,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 613,10  

 



Calcolo dei carichi termici estivi ed invernali secondo ASHRAE Handbook 1985 - Metodo TFM 

 

Data: GENNAIO 2022 Pag. 14 

Elaborato con: MC4Suite 2022  

 

 

DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-   9-ufficio stoppa 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 20,01 3,30 66,04 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

100,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 19,56 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 11,36 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
4,05   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 348,00    

Conduzione 186,40    

Illuminazione 21,00    

Persone 157,20 165,00   

Apparecchiature 80,70    

Infiltrazioni 25,70 3,40  S/T 

Totali 819,00 168,40 987,40 0,83 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 681,80 Totale [W] 822,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 813,50    

Infiltrazioni 164,20    

Totale 977,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.124,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  10-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 27,77 3,30 91,64 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

138,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 26,52 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 10,31 

 Finestra O-SO 175*250 4,38 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
14,50   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
5,05   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 1.267,90    

Conduzione 246,40    

Illuminazione 29,40    

Persone 157,70 165,00   

Apparecchiature 112,30    

Infiltrazioni 35,70 4,80  S/T 

Totali 1.849,50 169,80 2.019,30 0,92 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 17  

Sensibile [W] 1.595,60 Totale [W] 1.742,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.009,80    

Infiltrazioni 227,90    

Totale 1.237,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.423,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  11-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 31,18 3,30 102,89 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

155,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 30,72 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 16,32 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
5,55   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 335,00    

Conduzione 242,00    

Illuminazione 65,10    

Persone 214,40 220,00   

Apparecchiature 126,40    

Infiltrazioni 29,10 5,40  S/T 

Totali 1.012,00 225,40 1.237,30 0,82 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 828,70 Totale [W] 1.013,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.113,00    

Infiltrazioni 255,80    

Totale 1.368,80    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.574,20  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  12-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 34,18 3,30 112,80 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

170,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 32,93 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 12,04 

 Finestra O-SO 175*250 4,38 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
14,50   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
5,58   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,61   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 1.266,20    

Conduzione 270,60    

Illuminazione 36,20    

Persone 214,00 220,00   

Apparecchiature 138,20    

Infiltrazioni 44,00 5,90  S/T 

Totali 1.969,10 225,90 2.194,90 0,90 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 17  

Sensibile [W] 1.673,50 Totale [W] 1.865,50  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.125,40    

Infiltrazioni 280,40    

Totale 1.405,90    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.616,70  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  13-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 35,98 3,30 118,74 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

179,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 35,53 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 16,72 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
5,67   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,67   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 334,90    

Conduzione 278,60    

Illuminazione 75,10    

Persone 214,40 220,00   

Apparecchiature 145,90    

Infiltrazioni 33,60 6,20  S/T 

Totali 1.082,40 226,20 1.308,60 0,83 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 875,90 Totale [W] 1.059,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.204,90    

Infiltrazioni 295,20    

Totale 1.500,20    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.725,20  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  14-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 21,95 3,30 72,44 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

109,80 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 21,50 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 8,85 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
3,29   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,29   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 348,60    

Conduzione 177,40    

Illuminazione 23,00    

Persone 157,30 165,00   

Apparecchiature 88,50    

Infiltrazioni 28,20 3,80  S/T 

Totali 823,10 168,80 991,90 0,83 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 673,10 Totale [W] 811,10  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 712,00    

Infiltrazioni 180,10    

Totale 892,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.025,90  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  15-postazione colloqui 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 24,73 3,30 81,59 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

123,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 24,27 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 10,11 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
3,67   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,67   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 348,30    

Conduzione 194,50    

Illuminazione 25,90    

Persone 157,30 165,00   

Apparecchiature 99,70    

Infiltrazioni 31,80 4,20  S/T 

Totali 857,50 169,20 1.026,70 0,84 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 696,80 Totale [W] 834,30  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 792,00    

Infiltrazioni 202,90    

Totale 994,80    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.144,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  16-Corridoio 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 67,62 3,30 223,14 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

8 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

338,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 67,62 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 0,12 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 8,39 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 7,12 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PARETE ESTERNA 13,82 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
8,48   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,60   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,50   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,10   

E-NE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
9,90   

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
4,23   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 268,50    

Illuminazione 143,80    

Persone 431,20 440,00   

Apparecchiature 278,10    

Infiltrazioni 63,10 11,60  S/T 

Totali 1.184,70 451,60 1.636,30 0,72 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 908,90 Totale [W] 1.255,40  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.520,00    

Infiltrazioni 554,80    

Totale 2.074,80    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.386,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  16-Corridoio 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 37,83 3,30 124,85 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

189,20 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 37,38 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 6,14 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
2,47   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,47   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 82,00    

Conduzione 70,90    

Illuminazione 79,50    

Persone 268,60 275,00   

Apparecchiature 153,70    

Infiltrazioni 35,30 6,50  S/T 

Totali 690,10 281,50 971,60 0,71 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 511,50 Totale [W] 720,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 598,60    

Infiltrazioni 310,40    

Totale 909,00    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.045,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  17-Corridoio 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 6,41 3,30 21,16 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

32,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 5,96 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PARETE ESTERNA 4,98 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 10,96 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
5,49   

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,35   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 16  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 93,90    

Conduzione 122,40    

Illuminazione 6,70    

Persone 52,10 55,00   

Apparecchiature 24,70    

Infiltrazioni 9,70 1,10  S/T 

Totali 309,40 56,10 365,50 0,85 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 266,00 Totale [W] 314,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 932,40    

Infiltrazioni 52,60    

Totale 985,00    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.132,80  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  18-ristoro riunioni 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 17,77 3,30 58,63 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

88,80 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 17,54 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PARETE ESTERNA 6,47 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 14,07 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 7,18 

 Finestra S-SE 50*80 0,40 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
2,60   

 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

O-SO 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
8,56   

 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,18   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 9,00    

Conduzione 289,80    

Illuminazione 36,90    

Persone 105,20 110,00   

Apparecchiature 71,90    

Infiltrazioni 16,60 3,10  S/T 

Totali 529,40 113,10 642,40 0,82 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 453,00 Totale [W] 549,70  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.397,90    

Infiltrazioni 145,80    

Totale 1.543,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.775,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  19-archivio 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 46,71 3,30 154,15 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

6 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

233,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 44,75 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 18,81 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 22,80 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 Finestra S-SE 50*80 0,40 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
18,00   

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
8,20   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
15,03   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,96   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 13  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 458,20    

Conduzione 471,30    

Illuminazione 49,60    

Persone 318,10 330,00   

Apparecchiature 190,50    

Infiltrazioni 58,60 8,00  S/T 

Totali 1.546,10 338,00 1.884,10 0,82 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 13  

Sensibile [W] 1.274,10 Totale [W] 1.552,70  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 3.038,90    

Infiltrazioni 383,20    

Totale 3.422,20    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 3.935,50  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  20-vanoscala 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 13,18 3,30 43,50 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

65,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 13,18 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 7,14 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 20,20 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 7,15 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
10,45   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,17   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 347,00    

Illuminazione 27,30    

Persone 105,20 110,00   

Apparecchiature 53,30    

Infiltrazioni 12,30 2,30  S/T 

Totali 545,10 112,30 657,40 0,83 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 478,20 Totale [W] 576,60  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.888,90    

Infiltrazioni 108,20    

Totale 1.997,00    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.296,60  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  21-wch 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 7,66 3,30 25,29 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

38,30 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 7,66 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 5,30 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 15,39 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
6,27   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 228,50    

Illuminazione 15,90    

Persone 52,60 55,00   

Apparecchiature 29,90    

Infiltrazioni 7,10 1,30  S/T 

Totali 334,00 56,30 390,40 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 19  

Sensibile [W] 295,90 Totale [W] 345,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.060,50    

Infiltrazioni 62,90    

Totale 1.123,40    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.291,90  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  22-WC 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 17,70 3,30 58,40 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

88,50 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 17,24 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 6,15 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
2,47   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 201,70    

Conduzione 87,10    

Illuminazione 19,10    

Persone 101,00 110,00   

Apparecchiature 68,80    

Infiltrazioni -12,00 3,00  S/T 

Totali 465,80 113,00 578,80 0,80 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 357,30 Totale [W] 444,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 535,00    

Infiltrazioni 145,20    

Totale 680,20    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 782,20  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  23-wch 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO TERRA UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 15,99 3,30 52,75 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

79,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavim. su terreno 13-26 PAVIMENTO SU TERRENO 15,08 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 7,47 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 20,81 

 Finestra N-NO 100*60 0,60 

 Finestra N-NO 100*60 0,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,40   

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavim. su terreno 13-26 
GF01 - Pavimento su terreno con isolamento 

esterno - parete isolata esternamente 
8,94   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,27   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,67   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 41,40    

Conduzione 281,60    

Illuminazione 33,20    

Persone 105,30 110,00   

Apparecchiature 64,70    

Infiltrazioni 14,90 2,70  S/T 

Totali 541,20 112,70 653,90 0,83 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 457,50 Totale [W] 552,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.815,30    

Infiltrazioni 131,20    

Totale 1.946,40    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.238,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  24-vanoscala 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 21,52 3,30 71,01 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

107,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 8,19 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,97   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 201,30    

Conduzione 114,60    

Illuminazione 23,20    

Persone 151,50 165,00   

Apparecchiature 83,60    

Infiltrazioni -14,50 3,70  S/T 

Totali 559,50 168,70 728,20 0,77 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 433,50 Totale [W] 564,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 501,60    

Infiltrazioni 176,60    

Totale 678,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 779,90  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  25-vanoscala 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 39,98 3,30 131,92 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

199,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PAVIMENTO INTERPIANO 2,57 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 0,17 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 12,83 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
12,00   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,01   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 407,10    

Conduzione 193,80    

Illuminazione 43,10    

Persone 258,50 275,00   

Apparecchiature 155,30    

Infiltrazioni -27,00 6,90  S/T 

Totali 1.030,80 281,90 1.312,70 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 801,70 Totale [W] 1.020,90  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 866,40    

Infiltrazioni 328,00    

Totale 1.194,40    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.373,60  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  26-distribuzione 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 53,53 3,30 176,64 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

7 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

267,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno PAVIMENTO INTERPIANO 0,11 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 1,75 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 6,96 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

7,57   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

S-SE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

1,06   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

2,11   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,11   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 111,00    

Illuminazione 113,90    

Persone 377,30 385,00   

Apparecchiature 220,20    

Infiltrazioni 49,90 9,20  S/T 

Totali 872,20 394,20 1.266,40 0,69 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 648,00 Totale [W] 941,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 517,90    

Infiltrazioni 439,20    

Totale 957,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.100,60  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  27-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 34,41 3,30 113,56 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

172,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 14,42 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
12,00   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,41   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 703,10    

Conduzione 294,00    

Illuminazione 36,20    

Persone 213,50 220,00   

Apparecchiature 138,90    

Infiltrazioni 44,30 5,90  S/T 

Totali 1.430,00 225,90 1.655,90 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 1.189,10 Totale [W] 1.377,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 887,20    

Infiltrazioni 282,30    

Totale 1.169,50    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.345,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  28-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 31,77 3,30 104,84 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

158,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 16,32 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,56   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 335,00    

Conduzione 250,80    

Illuminazione 66,30    

Persone 214,40 220,00   

Apparecchiature 128,80    

Infiltrazioni 29,60 5,50  S/T 

Totali 1.024,90 225,50 1.250,30 0,82 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 847,10 Totale [W] 1.033,50  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 812,40    

Infiltrazioni 260,70    

Totale 1.073,00    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.234,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  29-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 29,72 3,30 98,07 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

148,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 13,82 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
12,00   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,33   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 703,40    

Conduzione 271,20    

Illuminazione 31,30    

Persone 213,60 220,00   

Apparecchiature 119,90    

Infiltrazioni 38,20 5,10  S/T 

Totali 1.377,50 225,10 1.602,60 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 1.158,30 Totale [W] 1.347,60  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 841,80    

Infiltrazioni 243,80    

Totale 1.085,60    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.248,50  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  30-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 18,14 3,30 59,85 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

90,70 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 9,85 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,49   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 348,40    

Conduzione 177,90    

Illuminazione 19,00    

Persone 104,80 110,00   

Apparecchiature 73,10    

Infiltrazioni 23,30 3,10  S/T 

Totali 746,60 113,10 859,70 0,87 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 623,50 Totale [W] 717,90  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 551,90    

Infiltrazioni 148,80    

Totale 700,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 805,80  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  31-riunione formazione 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 78,22 3,30 258,14 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

10 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

391,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno PAVIMENTO INTERPIANO 76,72 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 74,03 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 20,04 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 39,62 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 15,96 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 17,16 

 Finestra O-SO 100*200 2,00 

 Finestra E-NE 230*250 5,75 
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PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
9,60   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

30,47   

O-SO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

6,68   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
30,47   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,68   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
9,90   

S-SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

12,01   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
12,01   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

6,58   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,58   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

N-NO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

5,20   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,20   

N-NO 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

E-NE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
3,39   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 16  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 633,30    

Conduzione 1.506,00    

Illuminazione 86,30    

Persone 534,00 550,00   

Apparecchiature 318,50    

Infiltrazioni 118,20 13,40  S/T 

Totali 3.196,30 563,40 3.759,80 0,85 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 17  

Sensibile [W] 2.769,80 Totale [W] 3.258,10  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 8.723,70    

Infiltrazioni 641,80    

Totale 9.365,50    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 10.770,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  32-fotocopie 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 23,09 3,30 76,18 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

115,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PAVIMENTO INTERPIANO 22,65 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 21,64 

 Finestra S-SE 95*250 2,38 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,90   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
7,12   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 277,00    

Conduzione 428,90    

Illuminazione 24,50    

Persone 154,70 165,00   

Apparecchiature 91,60    

Infiltrazioni 20,00 4,00  S/T 

Totali 996,70 169,00 1.165,60 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 854,20 Totale [W] 999,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.445,00    

Infiltrazioni 189,40    

Totale 1.634,40    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.879,50  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  33-area ristoro 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 18,98 3,30 62,65 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

94,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PAVIMENTO INTERPIANO 0,64 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 17,98 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 14,19 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 7,43 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,60   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
10,75   

S-SE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

O-SO 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,98   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,73   

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,25   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 160,60    

Conduzione 636,30    

Illuminazione 20,10    

Persone 103,10 110,00   

Apparecchiature 75,20    

Infiltrazioni 16,50 3,30  S/T 

Totali 1.011,80 113,30 1.125,10 0,90 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 910,40 Totale [W] 1.012,40  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.919,40    

Infiltrazioni 155,80    

Totale 2.075,20    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.386,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  34-panzavolta 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 18,33 3,30 60,48 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

91,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 17,60 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 10,33 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,20   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
12,69   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,10   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,10   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 11  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 350,60    

Conduzione 497,00    

Illuminazione 19,60    

Persone 102,60 110,00   

Apparecchiature 72,30    

Infiltrazioni 6,50 3,10  S/T 

Totali 1.048,70 113,10 1.161,80 0,90 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 932,70 Totale [W] 1.033,40  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.502,20    

Infiltrazioni 150,40    

Totale 1.652,50    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.900,40  

 



Calcolo dei carichi termici estivi ed invernali secondo ASHRAE Handbook 1985 - Metodo TFM 

 

Data: GENNAIO 2022 Pag. 54 

Elaborato con: MC4Suite 2022  

 

 

DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  35-Corridoio 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 46,16 3,30 152,32 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

6 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

230,80 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete 
Esposizione verso locale (PU1)-   

0 
PAVIMENTO INTERPIANO 0,53 

 Parete Pavimento esterno PAVIMENTO INTERPIANO 19,95 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 42,07 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 79,44 

 Finestra N-NO 80*200 1,60 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 Finestra N-NO 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
47,60   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
31,53   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

28,74   

N-NO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

28,75   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
28,75   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
28,75   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 724,10    

Conduzione 1.762,40    

Illuminazione 48,40    

Persone 320,00 330,00   

Apparecchiature 189,40    

Infiltrazioni 59,40 7,90  S/T 

Totali 3.103,70 337,90 3.441,60 0,90 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 17  

Sensibile [W] 2.793,90 Totale [W] 3.098,10  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 8.606,60    

Infiltrazioni 378,70    

Totale 8.985,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 10.333,10  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  36-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 13,61 3,30 44,92 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

68,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 13,25 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 8,35 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,60   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
11,81   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,01   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,01   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 161,40    

Conduzione 368,60    

Illuminazione 14,50    

Persone 103,20 110,00   

Apparecchiature 54,00    

Infiltrazioni 11,80 2,30  S/T 

Totali 713,50 112,30 825,90 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 634,90 Totale [W] 734,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.100,20    

Infiltrazioni 111,70    

Totale 1.211,90    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.393,70  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  37-vanoscala 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 12,24 3,30 40,39 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

61,20 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 11,88 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 7,16 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,60   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
11,71   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,66   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,66   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 161,60    

Conduzione 331,70    

Illuminazione 13,00    

Persone 103,20 110,00   

Apparecchiature 48,60    

Infiltrazioni 10,60 2,10  S/T 

Totali 668,80 112,10 780,90 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 595,10 Totale [W] 694,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 986,90    

Infiltrazioni 100,40    

Totale 1.087,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.250,50  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  38-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 37,02 3,30 122,15 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

185,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno PAVIMENTO INTERPIANO 36,29 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 36,29 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 22,74 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,20   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
17,20   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

7,86   

S-SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

7,86   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
7,86   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
7,86   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 328,10    

Conduzione 980,90    

Illuminazione 39,30    

Persone 263,20 275,00   

Apparecchiature 146,90    

Infiltrazioni 32,10 6,40  S/T 

Totali 1.790,50 281,40 2.071,80 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 1.569,70 Totale [W] 1.816,30  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 4.390,60    

Infiltrazioni 303,70    

Totale 4.694,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 5.398,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  39-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 18,68 3,30 61,64 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

93,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno PAVIMENTO INTERPIANO 18,32 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 18,32 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 11,05 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,60   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
13,50   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,83   

S-SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,83   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,83   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,83   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 161,10    

Conduzione 492,40    

Illuminazione 19,80    

Persone 103,20 110,00   

Apparecchiature 74,10    

Infiltrazioni 16,20 3,20  S/T 

Totali 866,80 113,20 980,00 0,88 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 757,50 Totale [W] 856,50  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 2.203,30    

Infiltrazioni 153,30    

Totale 2.356,60    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.710,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  40-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 36,46 3,30 120,32 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

182,30 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno PAVIMENTO INTERPIANO 35,00 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 35,00 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 13,70 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 21,55 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 15,73 

 Finestra N-NO 80*200 1,60 

 Finestra N-NO 80*200 1,60 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 
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PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,20   

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,20   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
6,39   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

17,39   

N-NO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

5,12   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
17,39   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,12   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

6,53   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,53   

S-SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

5,74   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,74   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 476,40    

Conduzione 1.333,60    

Illuminazione 38,70    

Persone 263,20 275,00   

Apparecchiature 144,60    

Infiltrazioni 31,70 6,30  S/T 

Totali 2.288,10 281,30 2.569,40 0,89 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 2.034,70 Totale [W] 2.284,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 6.228,10    

Infiltrazioni 299,10    

Totale 6.527,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 7.506,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  41-wch 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 10,88 3,30 35,92 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

54,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno PAVIMENTO INTERPIANO 10,52 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO INTERPIANO 10,52 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 5,55 

 Finestra S-SE 80*200 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,60   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
11,99   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

2,17   

S-SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

2,17   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,17   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,17   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 161,90    

Conduzione 291,70    

Illuminazione 11,60    

Persone 51,70 55,00   

Apparecchiature 43,20    

Infiltrazioni 9,50 1,90  S/T 

Totali 569,50 56,90 626,40 0,91 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 495,90 Totale [W] 545,40  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.289,40    

Infiltrazioni 89,30    

Totale 1.378,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.585,50  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  42-WC 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 8,31 3,30 27,42 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

41,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 5,63 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 68,70    

Illuminazione 17,20    

Persone 52,60 55,00   

Apparecchiature 32,40    

Infiltrazioni 7,80 1,40  S/T 

Totali 178,70 56,40 235,10 0,76 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 146,40 Totale [W] 192,60  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 234,90    

Infiltrazioni 68,20    

Totale 303,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 348,60  

 



Calcolo dei carichi termici estivi ed invernali secondo ASHRAE Handbook 1985 - Metodo TFM 

 

Data: GENNAIO 2022 Pag. 69 

Elaborato con: MC4Suite 2022  

 

 

DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  43-WC 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 17,68 3,30 58,36 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

88,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 6,13 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,00   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 201,70    

Conduzione 86,90    

Illuminazione 19,10    

Persone 101,00 110,00   

Apparecchiature 68,70    

Infiltrazioni -11,90 3,00  S/T 

Totali 465,50 113,00 578,60 0,80 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 359,90 Totale [W] 447,30  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 405,00    

Infiltrazioni 145,10    

Totale 550,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 632,60  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  44-postazioni back office 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO PRIMO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 39,68 3,30 130,94 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

198,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 14,76 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 Finestra E-NE 100*200 2,00 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
12,00   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 406,70    

Conduzione 201,00    

Illuminazione 42,80    

Persone 258,40 275,00   

Apparecchiature 154,10    

Infiltrazioni -26,80 6,80  S/T 

Totali 1.036,20 281,80 1.318,00 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 808,20 Totale [W] 1.028,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 905,20    

Infiltrazioni 325,50    

Totale 1.230,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.415,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  45-vanoscala 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 21,52 3,30 71,02 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

107,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 21,06 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 8,34 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
16,85   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,09   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,09   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 183,90    

Conduzione 170,60    

Illuminazione 23,20    

Persone 151,40 165,00   

Apparecchiature 83,60    

Infiltrazioni -14,50 3,70  S/T 

Totali 598,20 168,70 766,80 0,78 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 16  

Sensibile [W] 479,40 Totale [W] 614,50  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 680,10    

Infiltrazioni 176,60    

Totale 856,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 985,20  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  46-vanoscala 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 36,79 3,30 121,40 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

183,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 35,88 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 12,78 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,40   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
19,43   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,99   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,99   

 



Calcolo dei carichi termici estivi ed invernali secondo ASHRAE Handbook 1985 - Metodo TFM 

 

Data: GENNAIO 2022 Pag. 74 

Elaborato con: MC4Suite 2022  

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 369,80    

Conduzione 280,80    

Illuminazione 40,50    

Persone 258,80 275,00   

Apparecchiature 143,20    

Infiltrazioni -24,80 6,30  S/T 

Totali 1.068,20 281,30 1.349,60 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 857,40 Totale [W] 1.083,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.113,90    

Infiltrazioni 301,80    

Totale 1.415,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.628,10  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  47-postazione colloquio privacy 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 25,35 3,30 83,66 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

126,80 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 24,44 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 24,44 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 12,65 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 18,20 

 Finestra N-NO 100*160 1,60 

 Finestra N-NO 100*160 1,60 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
10,40   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
10,26   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

10,32   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,83   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
10,32   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,83   

N-NO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

6,48   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,48   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 16  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 151,00    

Conduzione 427,70    

Illuminazione 26,60    

Persone 156,00 165,00   

Apparecchiature 101,40    

Infiltrazioni 38,30 4,40  S/T 

Totali 901,10 169,40 1.070,40 0,84 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 755,60 Totale [W] 897,60  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 3.289,70    

Infiltrazioni 208,00    

Totale 3.497,70    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 4.022,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  48-postazione colloquio privacy 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 23,05 3,30 76,07 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

115,30 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 23,05 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 23,05 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 11,61 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
16,73   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,57   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,57   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,57   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,57   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 171,20    

Illuminazione 47,80    

Persone 157,80 165,00   

Apparecchiature 93,20    

Infiltrazioni 21,50 4,00  S/T 

Totali 491,50 169,00 660,40 0,74 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 389,50 Totale [W] 523,40  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.822,40    

Infiltrazioni 189,10    

Totale 2.011,60    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.313,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  49-postazione colloquio privacy 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 26,77 3,30 88,35 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

133,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 26,32 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 26,32 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 10,97 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
17,44   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,88   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,88   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,88   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,88   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 183,60    

Conduzione 196,90    

Illuminazione 28,80    

Persone 151,30 165,00   

Apparecchiature 103,90    

Infiltrazioni -18,10 4,60  S/T 

Totali 646,40 169,60 816,00 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 16  

Sensibile [W] 501,00 Totale [W] 632,50  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 2.101,70    

Infiltrazioni 219,70    

Totale 2.321,40    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.669,60  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  50-postazione colloquio privacy 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 25,13 3,30 82,92 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

125,60 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 24,67 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 24,67 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 10,23 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
17,26   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,71   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,71   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,71   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,71   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 183,70    

Conduzione 186,90    

Illuminazione 27,00    

Persone 151,40 165,00   

Apparecchiature 97,50    

Infiltrazioni -17,00 4,30  S/T 

Totali 629,50 169,30 798,80 0,79 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 16  

Sensibile [W] 486,90 Totale [W] 617,90  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.981,20    

Infiltrazioni 206,20    

Totale 2.187,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.515,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  51-ristoro deposito 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 17,69 3,30 58,36 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

88,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 17,23 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 6,28 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
16,44   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,46   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,46   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 184,30    

Conduzione 139,60    

Illuminazione 19,10    

Persone 101,00 110,00   

Apparecchiature 68,70    

Infiltrazioni -11,90 3,00  S/T 

Totali 500,80 113,00 613,80 0,82 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 398,80 Totale [W] 488,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 561,30    

Infiltrazioni 145,10    

Totale 706,40    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 812,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  52-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 39,69 3,30 130,97 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

198,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 38,78 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 15,06 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 Finestra E-NE 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

E-NE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,40   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
19,51   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,69   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,69   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 9  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 369,10    

Conduzione 313,90    

Illuminazione 43,50    

Persone 258,60 275,00   

Apparecchiature 157,90    

Infiltrazioni -26,80 6,80  S/T 

Totali 1.116,30 281,80 1.398,10 0,80 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 9  

Sensibile [W] 897,30 Totale [W] 1.123,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.238,40    

Infiltrazioni 325,60    

Totale 1.564,00    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.798,60  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  53-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 26,48 3,30 87,38 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

132,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 25,64 

 Parete SE PARETE ESTERNA 1,30 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 19,10 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 11,51 

 Finestra S-SE 90*200 1,80 

 Finestra S-SE 95*200 1,90 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,70   

SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
11,03   

S-SE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

SE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
10,79   

SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,39   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,91   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,49   

E-NE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 12  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 402,10    

Conduzione 547,20    

Illuminazione 28,10    

Persone 154,70 165,00   

Apparecchiature 105,00    

Infiltrazioni 23,00 4,50  S/T 

Totali 1.260,10 169,50 1.429,70 0,88 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 12  

Sensibile [W] 1.090,30 Totale [W] 1.237,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.873,60    

Infiltrazioni 217,30    

Totale 2.090,80    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.404,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  54-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 20,30 3,30 66,97 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

101,50 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 19,84 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 11,55 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,06   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,06   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
13,86   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 316,30    

Conduzione 278,20    

Illuminazione 21,30    

Persone 157,20 165,00   

Apparecchiature 81,80    

Infiltrazioni 26,10 3,50  S/T 

Totali 880,80 168,50 1.049,30 0,84 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 748,60 Totale [W] 891,80  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 795,60    

Infiltrazioni 166,50    

Totale 962,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.106,40  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  55-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 27,08 3,30 89,35 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

135,40 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 26,17 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 12,59 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,40   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,94   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,94   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
15,53   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 639,70    

Conduzione 357,80    

Illuminazione 28,50    

Persone 157,40 165,00   

Apparecchiature 109,30    

Infiltrazioni 34,80 4,70  S/T 

Totali 1.327,40 169,70 1.497,10 0,89 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 17  

Sensibile [W] 1.129,30 Totale [W] 1.273,70  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.012,90    

Infiltrazioni 222,20    

Totale 1.235,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.420,30  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  56-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 32,86 3,30 108,44 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

164,30 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 32,41 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 17,24 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,78   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,78   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
17,00   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 305,60    

Conduzione 375,80    

Illuminazione 68,60    

Persone 214,30 220,00   

Apparecchiature 133,20    

Infiltrazioni 30,60 5,60  S/T 

Totali 1.128,10 225,60 1.353,80 0,83 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 949,90 Totale [W] 1.139,90  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.126,20    

Infiltrazioni 269,60    

Totale 1.395,80    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.605,20  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  57-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 32,73 3,30 108,02 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

4 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

163,70 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 31,82 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 13,95 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
11,40   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,35   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,35   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
17,26   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 639,20    

Conduzione 389,20    

Illuminazione 34,40    

Persone 213,50 220,00   

Apparecchiature 132,10    

Infiltrazioni 42,10 5,60  S/T 

Totali 1.450,50 225,60 1.676,10 0,87 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 1.225,60 Totale [W] 1.416,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.106,80    

Infiltrazioni 268,60    

Totale 1.375,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.581,70  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  58-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 36,27 3,30 119,68 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

5 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

181,30 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 35,81 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 35,81 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 16,87 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

5,67   

O-SO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

5,67   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,67   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
5,67   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
18,30   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 305,60    

Conduzione 361,60    

Illuminazione 75,70    

Persone 267,90 275,00   

Apparecchiature 147,00    

Infiltrazioni 33,80 6,20  S/T 

Totali 1.191,70 281,20 1.472,90 0,81 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 973,80 Totale [W] 1.203,60  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 2.859,50    

Infiltrazioni 297,50    

Totale 3.157,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 3.630,70  

 



Calcolo dei carichi termici estivi ed invernali secondo ASHRAE Handbook 1985 - Metodo TFM 

 

Data: GENNAIO 2022 Pag. 99 

Elaborato con: MC4Suite 2022  

 

 

DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  59-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 22,03 3,30 72,69 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

110,10 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 21,57 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 21,57 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 9,00 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,29   

O-SO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,29   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,29   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,29   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
16,37   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 316,80    

Conduzione 232,70    

Illuminazione 23,10    

Persone 157,30 165,00   

Apparecchiature 88,80    

Infiltrazioni 28,30 3,80  S/T 

Totali 847,00 168,80 1.015,80 0,83 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 693,20 Totale [W] 831,40  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.729,60    

Infiltrazioni 180,70    

Totale 1.910,30    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.196,90  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  60-postazioni orientamento 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 25,80 3,30 85,14 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

3 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

129,00 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 25,34 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 25,34 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 10,79 

 Finestra O-SO 100*185 1,85 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

O-SO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
5,70   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,83   

O-SO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

3,83   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,83   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
3,83   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
17,06   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 17  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 316,40    

Conduzione 264,80    

Illuminazione 27,00    

Persone 157,20 165,00   

Apparecchiature 104,00    

Infiltrazioni 33,20 4,40  S/T 

Totali 902,60 169,40 1.072,00 0,84 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 733,50 Totale [W] 871,20  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 2.013,50    

Infiltrazioni 211,70    

Totale 2.225,10    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.558,90  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  62-distribuzione 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 90,39 3,30 298,29 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

11 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

451,90 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 33,78 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 89,93 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 8,19 

 Parete E-NE PARETE ESTERNA 6,56 

 Parete SE PARETE ESTERNA 0,11 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 5,89 

 Finestra N-NO 100*225 2,25 
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PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
6,50   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
72,52   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

E-NE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

2,01   

S-SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

4,50   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

8,97   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,97   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,48   

S-SE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

E-NE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,99   

SE 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

0,03   

SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,03   

SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
6,60   

N-NO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

2,47   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
2,47   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 18  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 92,30    

Conduzione 456,50    

Illuminazione 193,50    

Persone 594,10 605,00   

Apparecchiature 375,50    

Infiltrazioni 84,30 15,50  S/T 

Totali 1.796,20 620,50 2.416,80 0,74 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 18  

Sensibile [W] 1.411,90 Totale [W] 1.899,70  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 3.446,20    

Infiltrazioni 741,60    

Totale 4.187,80    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 4.816,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  63-WC 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 8,24 3,30 27,18 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

1 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

41,20 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 8,24 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 5,97 

 Parete S-SE PARETE ESTERNA 15,54 

 

PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

S-SE 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
9,90   

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
9,90   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,52   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,81   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
6,62   

S-SE 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

S-SE 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
4,71   

O-SO 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

S-SE 
C6 - 2 Pareti esterne (spigolo interno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   
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CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 13  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento     

Conduzione 320,20    

Illuminazione 8,70    

Persone 51,80 55,00   

Apparecchiature 31,50    

Infiltrazioni 10,30 1,40  S/T 

Totali 422,50 56,40 478,90 0,88 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 13  

Sensibile [W] 377,60 Totale [W] 428,00  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 1.029,80    

Infiltrazioni 67,60    

Totale 1.097,40    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 1.262,00  
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DETTAGLIO AMBIENTE: (PU1)-  64-WC 
Piano U.I. Zona Sup. [m²]: Altezza [m]: Volume [m³]: 

PIANO SECONDO UFFICI E ANNESSI Ambienti climatizzati 14,65 3,30 48,33 

 

Persone 

Affollamento [n.] Sens. [W]/p Latente [W]/p Profilo orario 

2 65 55,0 Persone 

Illuminazione 

Fisso [W] Variabile [W] Codice illuminazione Profilo orario 

5,00  2 Illuminazione 

Apparecchiature 

Sensibile. [W] Radiante [%] Latente [W/m²] Profilo orario 

73,20 0,45  Persone 

Infiltrazioni Aria esterna trattata 

Estate [Vol/h] Inverno [Vol/h] [Vol/h] [l/s] 

0,30 0,30   

 

SUPERFICI SCAMBIANTI 
Tipo Esposizione Descrizione Superficie 

   [m²] 

 Parete Pavimento esterno SOLAIO INTERPIANO 13,92 

 Parete Tetto piano esterno SOLAIO VERSO SOTTOTETTO NON RISCALDATO 13,92 

 Parete O-SO PARETE ESTERNA 5,62 

 Parete N-NO PARETE ESTERNA 18,13 

 Parete O-NO PARETE ESTERNA 1,86 

 Finestra N-NO 80*160 1,28 

 Finestra N-NO 80*160 1,28 
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PONTI TERMICI 
Esposizione 1° Ponte termico 2° Ponte termico 

 [Cod.] Lungh. [m] [Cod.] Lungh. [m] 

N-NO 
W17 - Serramento (filo interno)-Parete esterna 

(isol. intermedio continuo) 
9,60   

O-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
6,60   

O-SO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

Pavimento esterno 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

8,54   

O-SO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

1,70   

Tetto piano esterno 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
8,54   

O-SO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
1,70   

O-SO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

Tetto piano esterno 
IW6 - Parete interna-Soffitto esterno (isol. 

esterno) 
8,74   

N-NO 
IW5 - Parete interna-Parete esterna (isol. 

intermedio continuo) 
3,30   

N-NO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

6,27   

N-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
6,27   

N-NO 
C2 - 2 Pareti esterne (spigolo esterno, isolante 

parte intermedia) 
3,30   

O-NO 

GF09 - Pavimento su spazio aerato con 

isolamento esterno - parete isolata 

esternamente 

0,56   

O-NO 
R02 - Solaio esterno (isol. esterno)-Parete 

esterna (isol. intermedio) 
0,56   

 

CARICHI TERMICI E POTENZE MASSIME 

CARICO TERMICO MASSIMO ESTIVO Mese: 7 Ora: 16  

 Sensibile [W] Latente [W] Totale [W]  

Irraggiamento 110,40    

Conduzione 376,70    

Illuminazione 15,30    

Persone 104,00 110,00   

Apparecchiature 58,60    

Infiltrazioni 22,10 2,50  S/T 

Totali 687,20 112,50 799,70 0,86 

POTENZA MASSIMA  Mese: 7 Ora: 17  

Sensibile [W] 588,40 Totale [W] 684,70  

CARICO TERMICO MASSIMO INVERNALE    

 Sensibile [W]    

Conduzione 2.427,80    

Infiltrazioni 120,20    

Totale 2.548,00    

POTENZA MASSIMA  Mese: 1 Ora: 0  

  Totale [W] 2.930,20  

 

 

 



INVERNO

Ambiente Destinazione d'uso Totale

Amb. Area Volume n.° occupanti Dispersioni Trasm Irr. Illum. Pers. Singola Pers. App. Infiltr. Pers. Singola Pers. App. Infiltr. Carichi estivi

[Cod.] [mq] [mc] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

(PU1)-   1 postazione colloqui 40,28 132,93 6 3.448 413 167 201,41 65 390 600 38 55 330 7 2.146

(PU1)-   2 postazione colloqui 33,48 110,5 6 1.589 196 201 167,42 65 390 600 23 55 330 6 1.913

(PU1)-   3 postazione colloqui 27,14 89,55 3 1.269 156 201 135,68 65 195 300 18 55 165 5 1.176

(PU1)-   4 deposito 9,77 32,23 458 54 48,83 65 0 600 9 55 0 2 714

(PU1)-   5 vanoscala 10,58 34,9 473 55 52,88 65 0 10 55 0 2 120

(PU1)-   6 postazione colloqui 39,65 130,86 6 1.768 201 407 198,27 65 390 600 27 55 330 7 2.160

(PU1)-   7 deposito 13,16 43,44 1.494 226 209 65,82 65 0 9 55 0 2 512

(PU1)-   8 archivio 8,02 26,46 618 95 40,09 65 0 8 55 0 1 144

(PU1)-   9 ufficio stoppa 20,01 66,04 3 1.124 186 348 100,06 65 195 300 26 55 165 3 1.323

(PU1)-  10 postazione colloqui 27,77 91,64 3 1.423 246 1.268 138,85 65 195 300 36 55 165 5 2.354

(PU1)-  11 postazione colloqui 31,18 102,89 6 1.574 242 335 155,89 65 390 600 29 55 330 5 2.087

(PU1)-  12 postazione colloqui 34,18 112,8 8 1.617 271 1.266 170,91 65 520 300 44 55 440 6 3.018

(PU1)-  13 postazione colloqui 35,98 118,74 6 1.725 279 335 179,91 65 390 600 34 55 330 6 2.154

(PU1)-  14 postazione colloqui 21,95 72,44 3 1.026 177 349 109,76 65 195 300 28 55 165 4 1.328

(PU1)-  15 postazione colloqui 24,72 81,59 3 1.144 195 348 123,62 65 195 300 32 55 165 4 1.363

(PU1)-  16 Corridoio 67,62 223,14 2.382 269 338,09 65 0 63 55 0 12 682

(PU1)-  16 Corridoio 37,83 124,85 1.045 71 82 189,17 65 0 35 55 0 7 384

(PU1)-  17 Corridoio 6,41 21,16 1.137 122 94 32,06 65 0 10 55 0 1 259

(PU1)-  18 ristoro riunioni 17,77 58,63 8 1.775 290 9 88,83 65 520 300 17 55 440 3 1.668

(PU1)-  19 archivio 46,71 154,15 3.936 471 458 233,56 65 0 59 55 0 8 1.230

(PU1)-  20 vanoscala 13,18 43,5 2.297 347 65,91 65 0 12 55 0 2 427

(PU1)-  21 wch 7,66 25,29 1.292 229 38,32 65 0 7 55 0 1

(PU1)-  22 WC 17,70 58,4 782 87 202 88,48 65 0 12 55 0 3

(PU1)-  23 wch 15,98 52,75 2.238 282 41 79,92 65 0 15 55 0 3

(PU1)-  24 vanoscala 21,52 71,01 780 115 201 107,59 65 0 15 55 0 4 443

(PU1)-  25 vanoscala 39,98 131,92 1.374 194 407 199,88 65 0 27 55 0 7 835

(PU1)-  26 distribuzione 53,53 176,64 923 92 267,64 65 0 50 55 0 9 419

(PU1)-  27 postazioni back office 34,41 113,56 9 1.345 294 703 172,06 65 585 900 44 55 495 6 3.199

(PU1)-  28 postazioni back office 31,77 104,84 6 1.234 251 335 158,85 65 390 600 30 55 330 6 2.101

(PU1)-  29 postazioni back office 29,72 98,07 6 1.249 271 703 148,59 65 390 600 38 55 330 5 2.486

(PU1)-  30 postazioni back office 18,14 59,85 3 806 178 348 90,68 65 195 300 23 55 165 3 1.303

(PU1)-  31 riunione formazione 78,22 258,14 28 9.893 1.173 1.050 391,12 65 1820 600 53 55 1540 13 6.640

(PU1)-  32 fotocopie 23,08 76,18 1.880 429 277 115,42 65 0 1000 20 55 0 4 1.845

(PU1)-  33 area ristoro 18,98 62,65 8 2.386 636 161 94,92 65 520 300 17 55 440 3 2.172

(PU1)-  34 panzavolta 18,33 60,48 7 1.900 497 351 91,64 65 455 300 7 55 385 3 2.090

(PU1)-  35 Corridoio 46,16 152,32 9.469 1.571 786 230,79 65 0 58 55 0 8 2.654

(PU1)-  36 postazioni back office 13,61 44,92 3 1.394 369 161 68,06 65 195 300 12 55 165 2 1.272

(PU1)-  37 vanoscala 12,24 40,39 1.251 332 162 61,20 65 0 600 11 55 0 2 1.168

(PU1)-  38 postazioni back office 37,02 122,15 6 5.178 929 328 185,08 65 390 600 32 55 330 6 2.800

(PU1)-  39 postazioni back office 18,68 61,64 3 2.603 467 161 93,39 65 195 300 16 55 165 3 1.400

(PU1)-  40 postazioni back office 36,46 120,32 6 7.000 1.249 476 182,30 65 390 600 32 55 330 6 3.265

(PU1)-  41 wch 10,88 35,92 1.525 277 162 54,42 65 0 10 55 0 2

(PU1)-  42 WC 8,31 27,42 349 69 41,55 65 0 8 55 0 1

(PU1)-  43 WC 17,68 58,36 633 87 202 88,42 65 0 12 55 0 3

(PU1)-  44 postazioni back office 39,68 130,94 6 1.415 201 407 198,39 65 390 600 27 55 330 7 2.160

(PU1)-  45 vanoscala 21,52 71,02 985 171 184 107,61 65 0 15 55 0 4 482

(PU1)-  46 vanoscala 36,79 121,4 1.628 281 370 183,94 65 0 25 55 0 6 866

(PU1)-  47 postazione colloquio privacy 25,35 83,66 6 3.715 379 151 126,76 65 390 600 38 55 330 4 2.019

(PU1)-  48 postazione colloquio privacy 23,05 76,07 6 2.208 159 115,26 65 390 600 22 55 330 4 1.620

(PU1)-  49 postazione colloquio privacy 26,77 88,35 7 2.556 180 184 133,86 65 455 300 18 55 385 5 1.661

(PU1)-  50 postazione colloquio privacy 25,13 82,92 7 2.407 170 184 125,64 65 455 300 17 55 385 4 1.641

(PU1)-  51 ristoro deposito 17,68 58,36 812 140 184 88,42 65 0 300 12 55 0 3 727

(PU1)-  52 postazioni orientamento 39,69 130,97 6 1.799 314 369 198,44 65 390 600 27 55 330 7 2.235

(PU1)-  53 postazioni orientamento 26,48 87,38 3 2.404 547 402 132,39 65 195 300 23 55 165 5 1.769

(PU1)-  54 postazioni orientamento 20,29 66,97 7 1.106 278 316 101,47 65 455 300 26 55 385 4 1.865

(PU1)-  55 postazioni orientamento 27,08 89,35 6 1.420 358 640 135,38 65 390 600 35 55 330 5 2.493

(PU1)-  56 postazioni orientamento 32,86 108,44 6 1.605 376 306 164,30 65 390 600 31 55 330 6 2.203

(PU1)-  57 postazioni orientamento 32,73 108,02 6 1.582 389 639 163,67 65 390 600 42 55 330 6 2.560

(PU1)-  58 postazioni orientamento 36,27 119,68 6 3.468 316 306 181,33 65 390 600 34 55 330 6 2.163

(PU1)-  59 postazioni orientamento 22,03 72,69 3 2.103 203 317 110,14 65 195 300 28 55 165 4 1.322

(PU1)-  60 postazioni orientamento 25,80 85,14 6 2.449 221 306 129,00 65 390 600 24 55 330 4 2.004

(PU1)-  62 distribuzione 90,39 298,29 4.557 422 92 451,95 65 0 84 55 0 16 1.066

(PU1)-  63 WC 8,24 27,18 1.262 320 41,18 65 0 10 55 0 1

(PU1)-  64 WC 14,65 48,33 2.677 327 110 73,23 65 0 22 55 0 3

1.770 132.964 94.110

Sensibile Latente

ESTIVOAMBIENTE



LOCALE
TECNICO +
CENTRALE
TERMICA

AR
M

ER
IA

UFFICIO

SPOGLIA.

UFFICIO

SALA RISTORO

SPOGLIAT.

UFFICIO

UOMINI

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

TERRAZZO

DONNE

UFFICIO

WC

TERRAZZO

WC

TERRAZZO

CORTILE INTERNO

ACCESSO
SECONDARIO

ACCESSO LOCALE TECNICO

VIA DI ROMA ACCESSO UTENTI ACCESSO PERSONALE
ACCESSO CARRABILE

USCITA DI
EMERGENZA

AC
C

ES
SO

 C
AR

R
AB

IL
E

WC H
23

POSTAZIONE COLLOQUI
15

POSTAZIONE COLLOQUI
14

POSTAZIONE COLLOQUI
13

POSTAZIONE COLLOQUI
1

POSTAZIONE COLLOQUI
2

POSTAZIONE COLLOQUI
3

CORRIDOIO
16

POSTAZIONE COLLOQUI
12

DEPOSITO
4

WC
22

POSTAZIONE COLLOQUI
11

POSTAZIONE COLLOQUI
6

DEPOSITO
7

ARCHIVIO
8

POSTAZIONE COLLOQUI
10

UFFICIO STOPPA
9 WC H

21

LOCALE TECNICO
XX

RISTORO RIUNIONI
18

ARCHIVIO
19

POSTAZIONI BACK OFFICE
27

POSTAZIONI BACK OFFICE
28

DISTRIBUZIONE
26

POSTAZIONI BACK OFFICE
29

POSTAZIONI BACK OFFICE
44

WC
43

POSTAZIONI BACK OFFICE
30

WC
42

RIUNIONE FORMAZIONE
31

FOTOCOPIE
32

AREA RISTORO
33

CORRIDOIO
35 PANZAVOLTA

34

POSTAZIONI BACK OFFICE
36

POSTAZIONI BACK OFFICE
38

POSTAZIONI BACK OFFICE
39

WC H
41

POSTAZIONI BACK OFFICE
40

WC
64

POSTAZIONE COLLOQUIO PRIVACY
47

POSTAZIONE COLLOQUIO PRIVACY
48

POSTAZIONE COLLOQUIO PRIVACY
49

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
60

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
59

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
58

POSTAZIONE COLLOQUIO PRIVACY
50

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
57

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
56

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
55

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
54

WC
63

DISTRIBUZIONE
62

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
52

RISTORO/DEPOSITO
51

POSTAZIONI ORIENTAMENTO
53

VANOSCALA
20

CORRIDOIO
17

VANOSCALA
5

VANOSCALA
24

VANOSCALA
25

VANOSCALA
37

VANOSCALA
46

VANOSCALA
45

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:50

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:50

PIANTA PIANO SECONDO
SCALA 1:50

PUHY-P600
YSNW-A_1

Piano 1°

PUHY-P450
YSNW-A_1

Piano 2°

PUHY-P200
YSNW-A_1
Piano terraPUHZ-SHW230

YKA2
Piano terra 740

92
0

740

18
70

18
70

105033
0

72
0

450450450450

13
00

Struttura tipo "ORSOGRIL"
per la manutenzione impianto

ERSE-MED
HYDROBOX REV.

60
0

360
500

60
015

0
15

0

PLFY
P20VFM-E-1

PLFY
P20VFM-E-1

PLFY
P20VFM-E-1

PKFY
P25VBM-E PKFY

P20VBM-E

PKFY
P20VBM-E

PKFY
P25VBM-E

PFFY
P20VKM-E2

PFFY
P20VKM-E2

PFFY
P20VKM-E2

PEFY
M32VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M20VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PLA M50

PKFY
P20VBM-E

PEFY
M50VMA-A

PEFY
M50VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M20VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M32VMA-A

PEFY
M32VMA-A

PEFY
M32VMA-A

PLFY
P15VFM-E-1

PLFY
P15VFM-E-1

PLFY
P32VFM-E-1

PLFY
P32VFM-E-1

PLFY
P32VFM-E-1

PEFY
M40VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M32VMA-A PEFY

M25VMA-A
PEFY

M20VMA-A
PEFY

M25VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M40VMA-A

PEFY
M32VMA-A

PEFY
M25VMA-A

PEFY
M32VMA-A

PEFY
M20VMA-A

PEFY
M32VMA-A PEFY

M25VMA-A

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K PAC

YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

PAC
YT52CRA-K

Termoarredo
elettrico

termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico
termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico
termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico

termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico

termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico

termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico

termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico

termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico

termostatato
700 watt

Ø450
LYDOS
HYBRID

100lt

Ø450
LYDOS
HYBRID

100lt

Ø450
LYDOS
HYBRID

100lt

Ø450
LYDOS
HYBRID

100lt

Ø450
LYDOS
HYBRID

100lt

Ø450
LYDOS
HYBRID

100lt

Ø450
LYDOS
HYBRID

100lt

Collettore esistente
da ricollegare

Tratto di tubazione
in canalina di protezione in PVC

Scarico
condensa

Scarico condensa
in pozzetto dedicato

Scarico condensa
in pozzetto dedicato

Scarico condensa
in pozzetto dedicato

Scarico
condensa

Scarico
condensa

Scarico
condensa

Scarico
condensa

Scarico
condensa

Ø25,4/12,7

Ø22,2/9,52
Ø28,58/15,88 Ø28,58/15,88

Discesa al piano terra

Dal piano primo

Percorso esterno

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35
Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø22,2/9,52

Ø15,88/9,52

Ø15,88/9,52

Ø15,88/9,52

Ø15,88/9,52

Ø28,58/15,88

CMY-
Y202S-G2

CMY-
Y102LS-G2CMY-

Y102LS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35
Ø12,7/6,35

Ø15,88/9,52
Ø28,58/12,7

Ø22,2/9,52

Ø19,05/9,52
Ø19,05/9,52

Ø15,88/9,52
Ø15,88/9,52

Ø15,88/9,52

Ø28,58/12,7

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35
Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

CMY-
Y102SS-G2

Ø22,2/9,52

Ø22,2/9,52

Ø22,2/9,52

Ø19,05/9,52

Ø19,05/9,52

Ø15,88/9,52

Ø15,88/9,52

Ø15,88/9,52

Salita al
piano secondo

Ø28,58/15,88

CMY-
Y202S-G2

CMY-
Y202S-G2CMY-

Y202S-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

PKFY
P20VBM-E

Ø12,7/6,35

PLFY
P20VFM-E-1

PLFY
P15VFM-E-1

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

CMY-
Y102LS-G2

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35
Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35
Ø12,7/6,35

Ø12,7/6,35
Ø12,7/6,35

Ø28,58/15,88
Ø28,58/15,88

Ø28,58/12,7
Ø28,58/12,7

Ø28,58/12,7
Ø28,58/12,7

Ø22,2/9,52

Ø22,2/9,52
Ø22,2/9,52

Ø19,05/9,52

Ø19,05/9,52Ø15,88/9,52
Ø15,88/9,52

Termoarredo
elettrico
termostatato
700 watt

Termoarredo
elettrico
termostatato
700 watt

B DPEFY
M50VMA-A

940

29
0

732

25
0

Tubazioni frigorifere
Scarico condensa

UFFICIO DISIMPEGNO

PARTICOLARE TIPO
INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORE

CANALIZZATO
SCALA 1:25

24lt
0,45 bar

Ø3
4"

Valvola di by-pass
differenziale Ø3

4"

filtro y

2
3

1

Dal contatore
idrico Ø20x2,5

Trattamento acqua
1 CB-MULTI-6 1"
2 CILLIT-EURODIAGO BIO 1”
3 CILLIT-IMMUNO 241
4 CB-THERMOCYCLON 12 + CB-DEVIATORE 12/25 CON MAGNETE

4

PUHZ-SHW230YKA2

ERSE-MED
HYDROBOX REV.

Accumulo inerziale/
separatore idraulico

capacità 50lt

Collegamento al collettore
ventilconvettori esistente Ø32x3,00

Scarico
condensa

P1 C.to secondario
riscaldamento

G: 3000lt/h
H: 35kPa

SCHEMA FUNZIONALE CDZ
NON IN SCALA

Ø32x3

Ø25,4/12,7

J2
P4

J3
P5

P6

J3P5

P6

J3P5

P6

J3P5

P6

J3P5

P6 P6

J3P5

P6

J3P5

P6

J3P5

P6 P6

DIP SWITCH 6-2 OFF

PUHY
-P200YNW-A1

piano terra

PLFY
-P20VFM-E1

PLFY
-P20VFM-E1

PKFY
-P20VBM-E

PKFY
-P20VBM-E

PKFY
-P25VLM-E

PLFY
-P20VFM-E1

PFFY
-P20VKM-E2

PFFY
-P20VKM-E2

PFFY
-P20VKM-E2

PKFY
-P25VLM-E

J4
P7

J2
P8

P6

J2P4

P6

J2P4

J3
P5

P6 P6

J3P9

P6

J3P9

P6

J3P5

P6

J3P5

P6

J3P5

P6

J3P5

P6 P6

J2P8

P6

J2P4

P6

J2P4

P6

J2P4

P6

J2P4

P6

J3P9

P6

J3P9

P6

J3P5

P6

J3P5

P6

J3P5

P6 P6

J1

P1 P2
P1

DIP SWITCH 6-2 OFF

PUHY
-P600YSNW-A1

PUHY-P300
YNW-A1

PUHY-P300
YNW-A1

piano primo

PLFY
-P15VFM-E1

PEFY
-M50VMA-A
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    PIPING LIST
SYMBOL  BRANCH PIPE MODEL NAME
J1 CMY-Y100VBK3
J2 CMY-Y102LS-G2
J3 CMY-Y102SS-G2
J4 CMY-Y202S-G2
SYMBOL LIQUID PIPE/GAS PIPE SIZE
P1 12.7 /    
P2     / 22.2
P3 9.52 /    
P4 9.52 / 22.2
P5 9.52 / 15.88
P6 6.35 / 12.7
P7 15.88 / 28.58
P8 12.7 / 28.58
P9 9.52 / 19.05
Address  Additional Refrigerant 
051 6.0 kg
061 11.2 kg
083 10.6 kg

Usable (Piping length will be limited.)

Symbol
The symbol of replace judgment

Definition

Usable  (Unit performance will be affected.)
Standard

Piping length and vertical separation will be limited.

Usable (Refrigerant charge  will be limited.)

#1
#2
#3
#4
#5

TUBAZIONI FRIGORIFERE

SIMBOLO
LEGENDA SIMBOLI

DESCRIZIONE

LINEA DI TRASMISSIONE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CONNESSIONE SU MORSETTIERA UNITA'
Linea di trasmissione cavo schermato 
FR2HH2R 450/750V 2x1.5 mmq 
con percorso separato da quello di potenza

Linea di trasmissione cavo schermato 
FR2HH2R 450/750V 2x1.5 mmq 
con percorso separato da quello di potenza

Linea di trasmissione cavo schermato 
FR2HH2R 450/750V 2x1.5 mmq 
con percorso separato da quello di potenza

Linea di trasmissione cavo schermato 
FR2HH2R 450/750V 2x1.5 mmq 
con percorso separato da quello di potenza

Tubazioni frigorifere Tubazioni frigorifere

Tubazioni frigorifere

I magnetotermici differnziali su tutte le unità(esterne ed interne) ad inverter, dovranno essere di tipo A.
Per le linee installate all'interno degli edifici FR2HH2R 450/750V 2x1.5 mmq 
Per le linee installate interrate all'esterno degli edifici FG7OH2R 2X1,5.

380-415V/50Hz
380-415V/60Hz

3N~
FUSE

ELN

TB5 TB15

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT
Built-in
WA

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT
Built-in
WA

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT
Built-in
WA

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

ELN

B15T5BT
Built-in
WA

ESUF220-240V
~

CR

L1L2L3N

TB3TB3 E

L1L2L3N TB7

E

TB7TB7 TB7

380-415V/50Hz
380-415V/60Hz

3N~
FUSE

380-415V/50Hz
380-415V/60Hz

3N~
FUSE

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT
Built-in
WA

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

L1L2L3N

TB3
(S)

TB3 E

L1L2L3N TB7

E

TB7TB7 TB7

380-415V/50Hz
380-415V/60Hz

3N~
FUSE

380-415V/50Hz
380-415V/60Hz

3N~
FUSE

ELN

TB5 TB15

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT
Built-in
WA

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CR

ELN

B15T5BT

ESUF220-240V
~

CRAC100-240V

LAN2

TB3

TB1

LAN1

Le Linee di trasmissione bus denominate TB3 che distribuiscono il sagnale dall'unità esterna alle unità interne NON DEVE SUPERARE I 200 METRI,in caso contrario è necessario inserire nr. 1 amplificatore di segnali mod. PAC-SF46EPA-F ogni 200mt.
Linea comandi cavo FROR2x1 senza schermo
001-049  unita' interne
ae-200 centralizzatore 
PAC-YT52CRA comando remoto a filo 
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)S(
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SCHEMA ELETTRICO

  PRETAGLIATI E LASTRE

LE COIBENTAZIONI TERMICHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITA' 
COIBENTAZIONI TERMICHE:

- ELASTOMERO SENZA IMPIEGO DI CFC ED A STRUTTURA CELLULARE CHIUSA: GUAINA PRESAGOMATA, TUBI
AL D.P.R. 412/93 conducibilità termica 0,040 W/m°C E REALIZZATE CON:

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Diametro esterno della tubazione (mm.)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

20 30 40 50 55 60

Tubazioni all'interno del fabbricato correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,5
Tubazioni all'interno del fabbricato incassate :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,3

Tubazioni all' esterno del fabbricato od in centrale termica :
- spessori minimini di isolamento e finitura il lamierino di alluminio
Tubazioni all'interno del fabbricato in vista :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,5 e finitura in PVC

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Tubazioni all'interno del fabbricato correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori di isolamento = 19 mm.

Tubazioni all' esterno del fabbricato od in centrale termica :
- spessori di isolamento = 32 mm. con finitura in alluminio
Tubazioni all'interno del fabbricato in vista :
- spessori di isolamento = 19 mm. con finitura in PVC

IMPIANTO AERAULICO
CANALIZZAZIONI DI MANDATA ED ESTRAZIONE CON RECUPERO

canalizzazioni all'interno correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori di isolamento = 19 mm.

canalizzazioni all'esterno del fabbricato :
- spessori di isolamento = 32 mm. con finitura in alluminio

CANALIZZAZIONI DI ESTRAZIONE SENZA RECUPERO
canalizzazioni non isolate

VENTILAZIONE PRIMARIA DIRETTA IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI 9183

- 9892 Edizioni dicembre 1991
- 7135/FA.2 Edizioni aprile 1993

APPROVATE CON D.M. 21/APRILE/1993

- 7271/FA.2 Edizioni dicembre 1991

- 9891/FA.1 Edizioni dicembre 1992

3) GLI IMPIANTI DI SCARICO DELLE ACQUE USATE, DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN TUBAZIONI DI  
POLIPROPILENE CON GIUNTI AD ANELLO DI TIPO RINFORZATO ED INSORONIZZATO CON SISTEMA DI 

2) GLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA DOVRANNO ESSERE REALIZZATI  
CON TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO E/O  MULTISTRATO IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI-9182 

- 7129 Edizioni gennaio 1972

- 9891 Edizioni dicembre 1991

ALLE TABELLE UNI-CIG:

1) GLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DEL GAS DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN CONFORMITA'

NOTA BENE:

- 7129 Edizioni gennaio 1992
- 7129 Edizioni dicembre 2001

- DM 12/04/1996 per gli impianti con potenzialità > 35 kW

- 7129 Edizioni ottobre 2008

IMPIANTO IDRICO
ACQUA CALDA esterno - centrale termica interno a controsoffitto o cavedi interno sottotraccia

ø16,ø20 - ø½" 20 mm. 9 mm. 6 mm.
ø26,ø32,ø40 - ø¾",ø1",ø1"¼ 30 mm. 13 mm. 9 mm.

ø50-ø1"½ 40 mm. 19 mm. 13 mm.
ø63,ø75-ø2",ø2"½ 50 mm. 25 mm. 19 mm.

ACQUA FREDDA esterno - centrale termica interno a controsoffitto o cavedi interno sottotraccia

ø16,ø20 - ø½" 20 mm. 9 mm. 6 mm.
ø26,ø32,ø40 - ø¾",ø1",ø1"¼ 30 mm. 13 mm. 9 mm.

ø50-ø1"½ 40 mm. 19 mm. 13 mm.
ø63,ø75-ø2",ø2"½,ø3",ø4",ø6 50 mm. 25 mm. 19 mm.

canalizzazioni a doppia parete in vista nel capannone :
- spessori di isolamento = 19 mm.

- 7129 Edizioni dicembre 2015

UNITA' PIANO TERRA UNITA' PIANO 1° - 2° UNITA' PIANO TERRA - IDRONICO

UNITA' PIANO TERRA UNITA' PIANO 1° - 2° UNITA' PIANO TERRA - IDRONICO

VIA DI ROMA

VIA VEN
EZIA

81
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Collettore
idrico

Ø20x2,5

Ø16x2,25

Ø16x2,25 Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø26x3

Collettore
idrico

Ø16x2,25 Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø20x2,5

Collettore
idrico

Ø16x2,25 Ø20x2,5

Collettore
idrico Ø16x2,25

Ø16x2,25Ø16x2,25

Ø20
x2,5

Collettore
idrico

Ø16x2,25Ø16x2,25

Ø16x2,25

Ø20x2,5

Collettore
idrico

Tratto di tubazione
in canalina di protezione in PVC

Ø16x2,25

Contatore
idrico

PeØ50
distribuzione sotto
traccia a terra

Salita in quota
Ø50x4

Ø32x3

Percorso esterno

Ø32x3

Ø20x2,5

Spostamento
esterno Ø40x3,5

Salita
Ø32x3

Ø20x2,5

Ø32x3

Ø20x2,5

Ø26x3

Ø26x3

DEPOSITO
4

WC
22

WC H
21

VANOSCALA
5

WC
42

WC H
41

VANOSCALA
24

WC
64

WC
63

Collegamento allo scarico
esistente

Limite di fornitura opere
idrauliche, collegamento alla
rete fognaria esterna

Ø90 Ø160

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø160

Ø50

Ø50

PARTICOLARE TIPO
VENTILAZIONE COLONNE DI SCARICO

NON IN SCALA

COLONNA DI VENTILAZIONE
PRIMARIA Ø110

RACCORDO DI
VENTILAZIONE

Ø75

Ø110

SCARICO ACQUE SAPONOSE

SCARICO ACQUE NERE

Ø75

Ø160Ø90

Limite di fornitura opere
idrauliche, collegamento alla
rete fognaria esterna

Dal piano primo Ø90/160

Dal piano primo
Ø90/160

Ø75

Ø50

Ø50

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø160

Ø160

Discesa al piano terra
Ø75/160

Salita in copertura
ventilazioneØ110

Ø50

Ø110

Discesa al piano terra
Ø75/160

Ø50

Ø50

Ø75

Ø110

Discesa al piano terra
Ø75/110

Salita in copertura
ventilazione Ø110

Ø50

Ø110Ø110

Discesa
al piano terra

Ø50/110

Salita in copertura
ventilazione Ø110

Ø50

Ø110

Ø110

Discesa al piano primo
Ø75/160

Salita in copertura
ventilazione Ø110

A - Griglia di mandata aria in alluminio con doppio ordine di alette singolarmente regolabili, completa di
plenum di collegamento classe di isolamento A1, serranda di taratura, cornice perimetrale,accessori vari
di fissaggio.
dimensioni nette: 600 x 150 mm
Marca: TECNO-VENTIL o equivalente

B - Griglia di mandata aria in alluminio con doppio ordine di alette singolarmente regolabili, completa di
plenum di collegamento classe di isolamento A1, serranda di taratura, cornice perimetrale,accessori vari
di fissaggio.
dimensioni nette: 800 x 200 mm
Marca: TECNO-VENTIL o equivalente

C - Griglia di ripresa aria in alluminio, ad alette fisse inclinate a 40°, completa di serranda di taratura,
filtro, accessori di fissaggio.
dimensioni nette: 600 x 150 mm
Marca: TECNO-VENTIL o equivalente

D - Griglia di ripresa aria in alluminio, ad alette fisse inclinate a 40°, completa di serranda di taratura,
filtro, accessori di fissaggio.
dimensioni nette: 800 x 200 mm
Marca: TECNO-VENTIL o equivalente

E - Griglia di transito in alluminio con profilo antiluce, completa di controtelaio per porte o pareti, completa
di accessori vari di fissaggio.
dimensioni nette: 400 x150 mm
Marca: TECNO-VENTIL o equivalente

F - Valvola di estrazione aria in polipropilene bianco, con fungo centrale regolabile, completa di accessori
vari di fissaggio.
dimensioni nette: DN 100 mm
Marca: TECNO-VENTIL o equivalente

LEGENDA DIFFUSIONE ARIA

  PRETAGLIATI E LASTRE

LE COIBENTAZIONI TERMICHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITA' 
COIBENTAZIONI TERMICHE:

- ELASTOMERO SENZA IMPIEGO DI CFC ED A STRUTTURA CELLULARE CHIUSA: GUAINA PRESAGOMATA, TUBI
AL D.P.R. 412/93 conducibilità termica 0,040 W/m°C E REALIZZATE CON:

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Diametro esterno della tubazione (mm.)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

20 30 40 50 55 60

Tubazioni all'interno del fabbricato correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,5
Tubazioni all'interno del fabbricato incassate :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,3

Tubazioni all' esterno del fabbricato od in centrale termica :
- spessori minimini di isolamento e finitura il lamierino di alluminio
Tubazioni all'interno del fabbricato in vista :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,5 e finitura in PVC

VENTILAZIONE PRIMARIA DIRETTA IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI 9183

- 9892 Edizioni dicembre 1991
- 7135/FA.2 Edizioni aprile 1993

APPROVATE CON D.M. 21/APRILE/1993

- 7271/FA.2 Edizioni dicembre 1991

- 9891/FA.1 Edizioni dicembre 1992

3) GLI IMPIANTI DI SCARICO DELLE ACQUE USATE, DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN TUBAZIONI DI  
POLIPROPILENE CON GIUNTI AD ANELLO DI TIPO RINFORZATO ED INSORONIZZATO CON SISTEMA DI 

2) GLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA DOVRANNO ESSERE REALIZZATI  
CON TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO E/O  MULTISTRATO IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI-9182 

- 7129 Edizioni gennaio 1972

- 9891 Edizioni dicembre 1991

ALLE TABELLE UNI-CIG:

1) GLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DEL GAS DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN CONFORMITA'

NOTA BENE:

- 7129 Edizioni gennaio 1992
- 7129 Edizioni dicembre 2001

- DM 12/04/1996 per gli impianti con potenzialità > 35 kW

- 7129 Edizioni ottobre 2008
- 7129 Edizioni dicembre 2015

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:50

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:50

PIANTA PIANO SECONDO
SCALA 1:50

UNIFILARE PIANO TERRA

UNIFILARE PIANO SECONDO UNIFILARE PIANO PRIMO

WC H
21

WC
42

WC
63

E E

F F

F F

E E

F F

E E

Ø150mm

Estrattore
da canale
G:150mc/h

Salita in copertura
Ø150mm

Ø150mm

Estrattore
da canale
G:150mc/h

Salita in copertura
Ø150mm

Ø150mm

Estrattore
da canale
G:150mc/h

Salita in copertura
Ø150mm con griglia
anti-insetto

PUHZ-ZRP50VKA2
(Sala Server/Quadri81

0

330

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Tubazioni all'interno del fabbricato correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori di isolamento = 19 mm.

Tubazioni all' esterno del fabbricato od in centrale termica :
- spessori di isolamento = 32 mm. con finitura in alluminio
Tubazioni all'interno del fabbricato in vista :
- spessori di isolamento = 19 mm. con finitura in PVC

IMPIANTO AERAULICO
CANALIZZAZIONI DI MANDATA ED ESTRAZIONE CON RECUPERO

canalizzazioni all'interno correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori di isolamento = 19 mm.

canalizzazioni all'esterno del fabbricato :
- spessori di isolamento = 32 mm. con finitura in alluminio

CANALIZZAZIONI DI ESTRAZIONE SENZA RECUPERO
canalizzazioni non isolate

IMPIANTO IDRICO
ACQUA CALDA esterno - centrale termica interno a controsoffitto o cavedi interno sottotraccia

ø16,ø20 - ø½" 20 mm. 9 mm. 6 mm.
ø26,ø32,ø40 - ø¾",ø1",ø1"¼ 30 mm. 13 mm. 9 mm.

ø50-ø1"½ 40 mm. 19 mm. 13 mm.
ø63,ø75-ø2",ø2"½ 50 mm. 25 mm. 19 mm.

ACQUA FREDDA esterno - centrale termica interno a controsoffitto o cavedi interno sottotraccia

ø16,ø20 - ø½" 20 mm. 9 mm. 6 mm.
ø26,ø32,ø40 - ø¾",ø1",ø1"¼ 30 mm. 13 mm. 9 mm.

ø50-ø1"½ 40 mm. 19 mm. 13 mm.
ø63,ø75-ø2",ø2"½,ø3",ø4",ø6 50 mm. 25 mm. 19 mm.

canalizzazioni a doppia parete in vista nel capannone :
- spessori di isolamento = 19 mm.

  PRETAGLIATI E LASTRE

LE COIBENTAZIONI TERMICHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITA' 
COIBENTAZIONI TERMICHE:

- ELASTOMERO SENZA IMPIEGO DI CFC ED A STRUTTURA CELLULARE CHIUSA: GUAINA PRESAGOMATA, TUBI
AL D.P.R. 412/93 conducibilità termica 0,040 W/m°C E REALIZZATE CON:

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Diametro esterno della tubazione (mm.)

< 20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

20 30 40 50 55 60

Tubazioni all'interno del fabbricato correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,5
Tubazioni all'interno del fabbricato incassate :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,3

Tubazioni all' esterno del fabbricato od in centrale termica :
- spessori minimini di isolamento e finitura il lamierino di alluminio
Tubazioni all'interno del fabbricato in vista :
- spessori minimini di isolamento vanno moltiplicati per 0,5 e finitura in PVC

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

Tubazioni all'interno del fabbricato correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori di isolamento = 19 mm.

Tubazioni all' esterno del fabbricato od in centrale termica :
- spessori di isolamento = 32 mm. con finitura in alluminio
Tubazioni all'interno del fabbricato in vista :
- spessori di isolamento = 19 mm. con finitura in PVC

IMPIANTO AERAULICO
CANALIZZAZIONI DI MANDATA ED ESTRAZIONE CON RECUPERO

canalizzazioni all'interno correnti in controsoffitto e/o cavedi chiusi :
- spessori di isolamento = 19 mm.

canalizzazioni all'esterno del fabbricato :
- spessori di isolamento = 32 mm. con finitura in alluminio

CANALIZZAZIONI DI ESTRAZIONE SENZA RECUPERO
canalizzazioni non isolate

VENTILAZIONE PRIMARIA DIRETTA IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI 9183

- 9892 Edizioni dicembre 1991
- 7135/FA.2 Edizioni aprile 1993

APPROVATE CON D.M. 21/APRILE/1993

- 7271/FA.2 Edizioni dicembre 1991

- 9891/FA.1 Edizioni dicembre 1992

3) GLI IMPIANTI DI SCARICO DELLE ACQUE USATE, DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN TUBAZIONI DI  
POLIPROPILENE CON GIUNTI AD ANELLO DI TIPO RINFORZATO ED INSORONIZZATO CON SISTEMA DI 

2) GLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA DOVRANNO ESSERE REALIZZATI  
CON TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO E/O  MULTISTRATO IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI-9182 

- 7129 Edizioni gennaio 1972

- 9891 Edizioni dicembre 1991

ALLE TABELLE UNI-CIG:

1) GLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DEL GAS DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN CONFORMITA'

NOTA BENE:

- 7129 Edizioni gennaio 1992
- 7129 Edizioni dicembre 2001

- DM 12/04/1996 per gli impianti con potenzialità > 35 kW

- 7129 Edizioni ottobre 2008

IMPIANTO IDRICO
ACQUA CALDA esterno - centrale termica interno a controsoffitto o cavedi interno sottotraccia

ø16,ø20 - ø½" 20 mm. 9 mm. 6 mm.
ø26,ø32,ø40 - ø¾",ø1",ø1"¼ 30 mm. 13 mm. 9 mm.

ø50-ø1"½ 40 mm. 19 mm. 13 mm.
ø63,ø75-ø2",ø2"½ 50 mm. 25 mm. 19 mm.

ACQUA FREDDA esterno - centrale termica interno a controsoffitto o cavedi interno sottotraccia

ø16,ø20 - ø½" 20 mm. 9 mm. 6 mm.
ø26,ø32,ø40 - ø¾",ø1",ø1"¼ 30 mm. 13 mm. 9 mm.

ø50-ø1"½ 40 mm. 19 mm. 13 mm.
ø63,ø75-ø2",ø2"½,ø3",ø4",ø6 50 mm. 25 mm. 19 mm.

canalizzazioni a doppia parete in vista nel capannone :
- spessori di isolamento = 19 mm.

- 7129 Edizioni dicembre 2015
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