
Parapetto +15.70

Linea di colmo +14.70
pendenza 2%

Piano primo +4.35

Piano terra +0.20

Piano campagna +0.00

Parapetto +15.70

Piano secondo +8.50

Piano primo +4.35

Piano terra +0.20

Piano campagna +0.00

Copertura piana +12.55
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mpannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

struttura metallica a sostegno della facciata

pannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

pannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

struttura metallica a sostegno della facciata

intercapedine d'aria sp. 34,00 cm

struttura metallica a sostegno della facciata interna

pannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

gu
ai

na
 im

pe
rm

ea
bi

liz
za

nt
e 

 s
p.

 0
,5

0 
cm

so
tto

fo
nd

o 
pe

nd
en

zi
at

o 
in

 is
oc

al
 d

en
si

tà
 8

00
 k

g/
m

3   s
p.

 m
ax

 2
5,

0 
cm

is
ol

an
te

 in
 p

ol
iu

re
ta

no
 e

sp
an

so
 ri

gi
do

  s
p.

 to
t. 

20
,0

 c
m

ba
rr

ie
ra

 a
l v

ap
or

e
so

la
io

 in
 c

ls
 a

lle
gg

er
ito

 d
en

si
tà

 1
70

0 
kg

/m
3   s

p.
 2

5,
0 

cm
in

te
rc

ap
ed

in
e 

im
pi

an
tis

tic
a 

 s
p.

 3
9,

5 
cm

or
di

tu
ra

 m
et

al
lic

a 
pe

r c
on

tro
so

ffi
tto

do
pp

ia
 la

st
ra

 in
 c

ar
to

ng
es

so
  s

p.
 c

ad
. 1

,2
5 

cm

pannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

struttura metallica a sostegno della facciata

pilastro in acciaio HEB600 / intercapedine d'aria sp.60cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso
addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm
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pannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

struttura metallica a sostegno della facciata

pilastro in cls / intercapedine d'aria sp.60cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso
addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

doppio strato resiliente  sp. 1,00+1,00 cm
sottofondo impiantistico in isocal densità 800 kg/m3  sp. 15,0 cm

isolante in lana di roccia  sp. 5,00 cm
lastre in gessofibra  sp. 1,25 cm
intercapedine impiantistica  sp. 26,0 cm
orditura metallica per controsoffitto
controsoffitto acustico  sp. 5,00 cm

pavimentazione in linolium  sp. 0,30 cm
massetto cementizio densità 2200 kg/m3  sp. 5,00 cm

solaio in cls alleggerito densità 1700 kg/m3  sp. 25,0 cm
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setto in cemento armato sp. 25,0 cm

isolante in lana di vetro sp. 14,0 cm

barriera al vapore

isolante in lana di vetro  sp. 6,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso
addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm
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pavimentazione in linoleum  sp. 0,30 cm

massetto cementizio armato densità 2200 kg/m3  sp. 5,00 cm
doppio strato resiliente sp. 1,00+1,00 cm

sottofondo impiantistico in isocal densità 800 kg/m3 sp. 15,00 cm

solaio in cls densità 2400 kg/m3 sp. 22,00 cm

isolante in lana di roccia sp 5,00 cm

lastre in gessofibra sp. 1,25 cm

intercapedine sp 108,00 cm

orditura metallica da esterni per cotroffitto

isolante in lana di vetro sp. 14,00 cm

lastra in fibrocemento sp. 2,00 cm
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