
N1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

lab. corridoio

N2

setto in cemento armato  sp. 25,0 cm

orditura metellica autoportante  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

esterno

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 14,0 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lab.

N3

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

N3W1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

lab. bagno

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

N3W2

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

bagno bagno

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

N4

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

corridoio

N4W1

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

setto in cemento armato

orditura metellica autoportante  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

corridoio

setto in cemento armato

orditura metellica autoportante  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

N5A1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

corridoio

setto in cemento armato

orditura metellica autoportante  sp. 7,50 cm

N6W1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

corridoio

setto in cemento armato

orditura metellica autoportante  sp. 10,0 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

N7

lab. corridoio

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

intercapedine per alloggio fan coil  (sp. 27,5 / 29,0 cm)

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

struttura in lastre in cartongesso per alloggio fan coil  sp. 1,25 cm

N7W1

corridoio bagno

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

intercapedine per alloggio fan coil  sp. 29,0 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

struttura in lastre in cartongesso per alloggio fan coil  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

N8

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

isolante in lana di vetro sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

struttura in lastre in cartongesso per alloggio fan coil  sp. 1,25 cm

intercapedine per alloggio fan coil  sp. 26,5 cm

orditura metellica autoportante  sp. 5,00 cm

N8W1

corridoio bagno

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

struttura in lastre in cartongesso per alloggio fan coil  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

intercapedine per alloggio fan coil  sp. 26,5 cm

orditura metellica autoportante  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

N11

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

cavedio

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

N10

bagno

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 10,0 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lab.

25

N9W2

bagno bagno

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

intercapedine  sp. 25,0 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

N9W1

spogliatoio

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

intercapedine  (sp. 25,0 / 27,5 cm)

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

N9

spogliatoio spogliatoio

7.5

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

intercapedine  sp. 25,0 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

49

14

45

25 7.5 25 / 27.5

46.5

295

45 / 46.5

27.5 / 29 5

isolante in lana di vetro sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

45 / 47.5

N9A1

doccia

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

intercapedine  sp. 27,5 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "aquapanel indoor"  sp. 1,25 cm

N3W1A1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "aquapanel indoor"  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

bagno bagno

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

N3A1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "aquapanel indoor"  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

bagno bagno

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

N4A1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

corridoio

setto in cemento armato

orditura metellica autoportante  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "aquapanel indoor"  sp. 1,25 cm

N5W1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

corridoio

setto in cemento armato

orditura metellica autoportante  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm lastra in cartongesso resistente all'acqua "aquapanel indoor"  sp. 1,25 cm

N9A2

doccia doccia

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

intercapedine  sp. 25,0 cm

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "aquapanel indoor"  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso resistente all'acqua "aquapanel indoor"  sp. 1,25 cmlastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

10

100.5

60 5

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

struttura metallica

struttura metallica

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

pannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

N12

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

N12W1

N2W1

setto in cemento armato  sp. 25,0 cm

esterno bagno

esterno esterno

40

48

5

pilatro in acciaio con profilo scatolare  40x10 cm

struttura metallica

lamiera stirata  sp. 3,00 cm

N13

panca in cemento armato  sp. 40,0 cm

3

internoesterno

100.5

60 5

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

struttura metallica

struttura metallica

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

pannello sandwich coibentato con poliuretano  sp. 10,0 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

internoesterno

1010

N1W1

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

bagno corridoio

lastra in cartongesso resistente all'acqua "waterproof"  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 6,00 cm
barriera al vapore

orditura metellica autoportante  sp. 7,50 cm

lastra in cartongesso  sp. 1,25 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

isolante in lana di vetro  sp. 14,0 cm

isolante in lana di vetro  sp. 6,00 cm
barriera al vapore

N3F2 (REI 120)

isolante in lana di vetro  sp. 7,50 cm

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

spazio calmo

N4F1 (REI 120)

profili in lamiera di acciaio zincato  sp. 0,6 mm
con viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio del cartongesso

spazio calmo

setto in cemento armato

orditura metellica autoportante  sp. 5,00 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

lastra in cartongesso addittivata con fibre di vetro e vermiculite  sp. 1,25 cm

intercapedine d'aria  sp. 80,0 cm intercapedine d'aria  sp. 80,0 cm

1010 10
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