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TRIBUNA SPETTATORI 119 POSTI A SEDERE
(117 POSTI  NORMALI, 2 POSTI D.A.)

(+3.60)

(+6.30)

CALCIO A5, 32x16 m (serie B)

BASKET, 28x15 m

PALLAVOLO, 18x9 m
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Collettore impianto idrico
Collettore acqua calda 3 attacchi
Collettore acqua fredda 6 attacchi
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Gruppo refrigeratore DAIKIN
Mod. EWYT 115 B
Potenza 115 kW
Dim. 1195x3425xH1800 mm
Peso 1500kg
Livello pressione soNora 64 dB(A)

Unità esterna DAIKIN
ALTHERM 3H-HT
18 KW 3PHA
Dim. 1270X530XH1000mm

POMPE

Volano 350lt
dim. 800x800

nr 4 bollitori 500lt
dim. 800x800

Pannellatura  in lamiera
coibentate smontabile
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Profilato in acciai HEB 140
per distribuzione carico
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Profilato in acciai HEB 140
per distribuzione carico

Tubazioni sopra controsoffitto
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Creato da Ingegneri Riuniti S.p.A. Modena
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LEGENDA

N.B. : TUTTE LE COLORAZIONI DELLE
APPARECCHIATURE A VISTA DOVRANNO ESSERE

APPROVATE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI
ARCHITETTONICI

AF

Colonna montante impianto idrico sanitario acqua
fredda, acqua calda, ricircolo

AC

Tubazione acqua calda sanitaria (ACS) corrente in
controsoffitto

Tubazione di ricircolo (RIC) corrente in controsoffitto

AF

Tubazione acqua fredda sanitaria (AFS) corrente a
pavimento

AC

Tubazione acqua calda sanitaria (ACS) corrente a
pavimento

Tubazione acqua fredda sanitaria (AFS) corrente in
controsoffitto
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DN32 - Ø1"1/4

DN25 - Ø1"

DN15 - Ø1/2"

DN20 - Ø3/4"

DN10 - Ø3/8"

DN65 - Ø2"1/2

DN50 - Ø2"

DN40 - Ø1"1/2

UNI EN 10255 serie media
Tubazioni ACCIAIO nero-zincato
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DN100 -Ø4"
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LEGENDA ISOLAMENTI TUBAZIONI
Spessore (in mm) guaina isolante ( = 0,04 W/mK)Diametro

Øi103/Øe108Øi105,3

Øi72/Øe76

Øi84,9/Øe88,9

Øi68,9

Øi80,9

Øi51/Øe54

Øi39/Øe42

Øi53,1

Øi41,9

Øi16/Øe18

Øi25/Øe28

Øi39/Øe42

Øi27,3

Øi36,0

Øi23/Øe25

Øi16,1

Øi21,7

classe A PN16

Øi13/Øe15Øi12,6

UNI EN 1057
Tubazioni RAME serie SDR9 S4 PN16

 UNI EN 12201UNI EN ISO 15874-2

Tubazioni POLIETILENE per acquaTubazioni POLIPROPILENE

EQUIVALENZA TUBAZIONI

Øi155,1

Øi129,7DN125 -Ø5"

DN150 -Ø6"

-tubazioni esterne
-locali caldaia

-montanti verticali
CAT.B

poste all'interno del
fabbricato

-tubazioni poste
CAT.C

entro strutture non
affacciate su esterno o
su locali non riscaldati
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Øi15,4/Øe20

Øi139,8/Øe180

Øi155,2/Øe200

serie SDR11 S5 PN16
 UNI EN 1555-2

Tubazioni POLIETILENE per gas

Øi90/Øe110

Øi61,4/Øe75

Øi73,6/Øe90

Øi40,8/Øe50

Øi51,4/Øe63
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Øi32,6/Øe40

Øi26/Øe32

Øi19/Øe25

Øi14/Øe20
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 UNI 10954-1
Tubazioni MULTISTRATO 
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